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1 數據表 

 

Eyes 

 

 

應用和設定建議 

光照條件 無劇烈、瞬間的變化 

反射和聚焦的光點 最小化 

物體特性 與背景不同 

涉及工作臺的攝像機 直視它  

 

攝像機特性 

接口 USB-C 3.x 

圖像感應技術 捲簾快門。1.4μm x 1.4μm 像素大小 

RGB 攝像機廣角 (FOV) 69.4° x 42.5° x 77° (+/- 3°) 

RGB 攝像機解析度 1280x1080 

深度技術 主動紅外立體聲 

深度廣角 (mm) 65°±2° x 40°±1° x 72°±2° 

深度輸出解析度 1280 x 720 

工作距離 400-1000 mm  

操作溫度 0 – 35 °C  

IP 等級 IP 54 

Eyes 特點 

視覺系統類型 2.5 D 

最小零件尺寸 10x10 mm 或 15 mm 直徑 

支持的應用 偵測，分類 

支持的安裝選項 機械人和外部  

安裝于機械人上時的重配置能力 

12 個配置 (4x3) 

繞機械人法蘭 傾斜方向 

0 - 90 - 180 - 270（度） 0 - 45 - 90（度） 

處理時間 典型值：0.5 s 

偵測重複性 < 2 mm 

偵測精度 
外部安裝 機械人安裝 

典型值：2 毫米 (mm) 典型值：2 毫米 (mm) 
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Eye Box 

重量 
1.01 kg 

2.23 lb 

所需電源 24V (5A) 
 

 

 

 

機械人安裝 

 
 

所有尺寸均以毫米（mm ）和英寸 [inch] 計。 
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外部安裝 

 

 

 

 

Eye Box 

 

 

 

 

所有尺寸均以毫米（mm ）和英寸 [inch] 計。 
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