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51及51-1 系列变量马达为斜轴式变量马达，输出轴与球形柱塞一体化。

51及51-1系列马达基于闭式传动系统工作要求设计，与系统中其他元件一起完成液压
能量的传递及控制。51及51-1系列马达具有较大的最大/最小排量比（5:1）及高的速
度输出能力。有三种安装法兰可供选择：SAE，插装式及DIN标准法兰。

可提供完整系统的控制方式及调节器以满足具体不同应用要求。

  
马达起始工作位为最大排量处，以确保马达能提供最大的启动扭矩满足系统高加速要
求。

可利用马达自身内部压力推动伺服控制机构变量。带压力补偿控制功能时，无论马达
工作于马达工况或泵工况，压力达到补偿设定值时压力补偿控制为优先控制方式。 
也可选用压力补偿功能仅对马达工作于马达工况起作用，即当马达工作于泵工况时， 
压力补偿控制功能失效。

压力补偿控制功能特性是在整个调节范围内保持系统压力升度低（压力曲线斜度小）
，以确保马达在不同排量工作时能量的充分利用性。也可选用非集成于马达壳体的压
力补偿控制器。

•   51及 51-1系列马达－基于当今先进技术

•   代表当今工业领域内最高技术含量的液压产品

•   三种安装方式：SAE,插装式及DIN标准法兰

•   插装式马达可直接安装于行星减速器

•   排量变化范围大 (5:1)

•   完整控制方式可选

•   经实际验证的高可靠性及工作性能

•   产品结构最优化

•    结构紧凑，重量轻

概况
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51-1系列,双位控制

伺服
活塞

冲洗溢流阀

柱塞

同步轴

圆锥滚子轴承

速度磁性环支承盘 

扇形配油盘
最小排量限制器

P001 831E

法兰

电液双位控制阀

速度传感器

铭 牌

Made in Germany

Serial No.

Model Code

Model No./Ident. No.

Neumünster/Germany

产地

识别码

 序号

型号
代码

条形序列码

P001 832E

511685

51D110-1-RD4N
E1B1  NNU2  ADD
030AAA3  0000

N973212355

剖视图
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51系列,比例控制

伺服变量活塞
冲洗溢流阀

柱塞
同步轴

圆锥滚子轴承

支撑盘

扇形配流盘

电磁比例控制阀

最小排量限制器

P001 196E

速度磁性环

法兰

速度传感器

铭 牌

Made in Germany

Serial No.

Model Code

Model No./Ident. No.

Neumünster/Germany

产地

识别码

 序号

型号
代码

条形序列码

P001 832E

5084092

51V080  RS1N
L1B1  WB31  ADA
051AAF0  D400

N982211215

剖视图
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图解示意图

系统回路图

上述示意图所示为90系列手动排量控制（MA）轴向柱塞变量泵和51系列液压双位控
制（HZ）斜轴变量马达组成的静液压传动系统 。

最大
排量

T1 
T7 T8 

T2 
T3 

M 

M7 

压力信号

X1 L1 

B B 

L2 

M2 

M1 

M4 

M5 

M3 L2 M4 M3 N 

M1 

M5 

M2 

A A 

S 

n 

P001 833E 

多功能阀
同步轴

          泵斜盘

伺服控制活塞

伺服控制活塞

        双向变量泵 

输入轴

热交换器

  
回路
冲洗阀

   补油泵

单向阻尼阀

多功能阀

补油压力溢流阀

伺服
压力
溢流阀
 

 
至马达
壳体

至泵壳体
  

 P001 175E

控制手柄
排量控制阀 热交换器

旁通阀

油箱

真空压力表

液压双位控制
斜轴变量马达

输出轴

控制液压油吸油回路工作回路
(高压)

工作回路
(低压)

冲洗溢流阀

壳体回油

系统回路图
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规格概括 斜轴变量马达的主要规格参数将在下面几页中提及，具体规格参数定义详见相关页
面。需要指出并非任意规格马达可选配任何硬件选项，更多信息查询51及51-1系列
型号代码选项表或产品价格目录。 

规格参数

斜轴变量柱塞马达

旋向

安 装 安装位置任意，确保壳体充满液压油

独立的制动系统，回路过压保护及合适体积的油箱

一般规格

马达类型

顺时针及逆时针（双向）

其他系统要求

规格大小

单位 060 080 011 061 052

最大排量 gV
xam

mc 3

ni[ 3]
0.06

]66.3[
7.08

]29.4[
9.901
]17.6[

9.061
]28.9[

0.052
]62.51[

最小排量 gV
nim

mc 3

ni[ 3]
0.21

]37.0[
1.61

]89.0[
0.22

]43.1[
2.23

]69.1[
0.05

]50.3[

额定流量 Q
nim/l

]nim/lagSU[
612
]75[

052
]66[

803
]18[

204
]601[

055
]541[

Q
xam

nim/l
]nim/lagSU[

462
]07[

323
]58[

693
]501[

515
]631[

576
]871[

最大角功率
renrocP

.xam
Wk

]ph[
633

]054[
304

]045[
294

]066[
446

]468[
058

]0411[

重量(近似) m
gk

]bl[
82

]26[
23

]17[
44

]79[
65

]321[
68

]091[

旋转组件惯量 J
mgk 2

tf•bl[ 2]
6400.0

]2901.0[
1700.0

]5861.0[
8210.0

]7303.0[
4320.0

]3555.0[
0840.0

]0851.1[

安装法兰型式 4螺栓法兰,SAE或DIN结构,2螺栓,插装式马达

油口型式 主油口:SAE分体式法兰。其他油口:SAE直螺纹O形圈油口 

控制方式 SH,8D,7D,7L,2L,1L,QE,PE,HT,AT,2T,1T,2F,1F,7E,2E,1E,ZH,1N

排量限制器 所有51马达均可选配最大/最小排量限制器

可选轴 ANSI或DIN花键

规格参数

最大流量

技术规格概况
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规格参数
(续)

液压油规格

nim 1- )mpr(

规格大小 060 080 011 061 052

额定速度
最大排量处
最小排量处

0063
0065

0013
0005

0082
0054

0052
0004

0022
0043

最高速度 )1 最大排量处
最小排量处

0044
0007

0004
0526

0063
0065

0023
0005

0072
0524

)1 关于马达排量介于最大与最小值之间的最高转速限制，请咨询萨澳－丹佛斯代表处

转速限制

规格大小 060 080 011 061 052

最大排量处
rab/mN

]isp0001/ni•fbl[
59.0

]385[
82.1
]487[

57.1
]7601[

65.2
]3651[

89.3
]8242[

最小排量处 rab/mN
]isp0001/ni•fbl[

91.0
]711[

62.0
]651[

53.0
]412[

15.0
]313[

08.0
]684[

理论输出扭矩

油液清洁度等级标准 31/81ssalC6044OSI

系统吸油滤油推荐比率 β 54-53 (57= β 01 ≥ )2

补油压力滤油推荐比率 β 02-51 (57= β 01 ≥ )01

补油泵入口推荐粗滤筛
（位于油箱出油口处）

001 m 521-m mm

油液清洁度等级及 βx比率

壳体压力
bar [psi]

额定压力 3 [44.0]

最高压力（冷启动时） 5 [73.0]

最低压力
(额定速度时)

1 [14.5]

粘度
mm2/s [SUS]

最低 7 [49] 间歇

推荐工作
范围

12-80 [70-370]

最高 1600 [7500]
间歇，
冷启动时

温度范围 1)

°C [°F]

最低 -40 [-40] 间歇，冷启动时

额定 104 [220]

最高 115 [240] 间歇
1) 系统最热点常发生在壳体回油口

系统压力范围，进油口
bar [psid]

最高相对压力 480 [7000]

最低绝对压力 10 [145]

最高绝对压力 510 [7400]

技术规格概况
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马达规格计算公式
 Vg • n Vg • n
输入流量: Q

e
 = ________   l/min Q

e
 =  ______  [US gal/min]

 1000 • η
v 

231 • η
v

 Vg • ∆p • ηmh Vg • ∆p • ηmh输出扭矩:  M
e
 =  ___________  Nm M

e
 =  ___________ [lbf-in]

 20 • π 2 • π

 M
e
 • n Q

e
 • ∆p • ηt Vg • n • ∆p • ηt输出功率:  P

e
 =  ______ =  __________  kW P

e
 =  ____________  [hp]

 9550 600 396 000

 Q
e
 • 1000  • ηv Qe • 231 • η

v速度:   n =  _____________ min-1 n =  ___________ min-1 (rpm)
 Vg Vg

Vg = 马达每转排量  cm3 [in3]
∆p =

 
p

HD
 -

 
p

ND
 bar [psid]

η
v
 = 马达容积效率 

η
mh

 = 马达机械液压（扭矩）效率
η

t
 = 马达总效率

p
HD

 = 高压侧压力 bar [psid]
p

ND
 = 低压侧压力 bar [psid]

公制单位 英制单位

技术规格概况
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壳体压力 正常工作条件下，壳体压力不能超过下表所示壳体额定压力。在冷启动工况下，瞬
间壳体压力允许超过此限定值但需确保壳体压力低于最高壳体允许压力。最低壳体
压力确保马达高速工况下，润滑条件足够。马达壳体压力超过这些限定值时，可能
损坏密封圈、垫圈或壳体而导致液压油泄漏。

转速范围 额定转速指满足期望寿命时，全功率工作马达推荐的最高转速。

最高转速确保马达使用寿命及降低高速下突然发生故障的危害性（这可能引起安全
事故）所允许的马达最高转速，马达转速应低于此最高限定值。介于额定和最高转
速之间的转速限制范围请咨询萨澳－丹佛斯代表处。  

警告：在任何操作模式（前进/停止/后退）下，静液传动回路中的能量损失都可能
降低系统静液制动能力。为确保系统安全制动能力，应附加一套独立的制动系统以
确保当系统存在管路损失时车辆或机器仍然能安全制动。

额定转速
(最小排量)

额定转速
(最大排量)

允许工作范围

最高转速
(最小排量)

最高转速
(最大排量)

此曲线由马达
额定流量决定

最小排量 最大排量
P001 781E

转
速
/
分
钟
 

(r
p

m
)

马达角度（度）

工况在此范围内请咨询
Sauer-Danfoss 代表处

转速限制

nim 1- )mpr(

规格大小 060 080 011 061 052

额定速度
最大排量处
最小排量处

0063
0065

0013
0005

0082
0054

0052
0004

0022
0043

最高速度 )1 最大排量处
最小排量处

0044
0007

0004
0526

0063
0065

0023
0005

0072
0524

)1 关于马达排量介于最大与最小值之间的最高转速限制，请咨询萨澳－丹佛斯代表处

转速限制

壳体压力
bar [psi]

额定压力 3 [44.0]

最高压力（冷启动时） 5 [73.0]

最低压力
(额定转速时)

1 [14.5]

技术规格概况
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压力限制 系统压力是影响液压元件寿命的主导因素，大负载引起的高压力将缩短元件的期望
寿命，此情况与发动机或齿轮箱等其他机械装置因大负载引起的结果相类似。旋转
组件及主轴耐磨轴承的实际使用寿命与负载大小有直接关系。

持续压力指确保使用寿命前提下，液压元件在静液驱动系统中连续工作时允许的压
力。在特定应用中，此压力等级由液压元件实际工作转速及期望寿命要求决定。尽
管大多数驱动应用中要求系统压力随工况不同而变化，但仍可以根据主机工作负载
周期推导出一个平均负载压力（负载周期指在时间百分比基础上定量分析特定系统
压力和速度需求的一种手段）。当确定或估算出一个具体应用的工作负载周期后，
请与萨澳－丹佛斯代表处联系以获得应用系统的寿命评估。

最高相对压力指元件允许承受的最高A/B口间歇相对压差，此压力值由溢流阀设定并
与主机最大驱动负载要求有关。大多数应用中可在此压力下驱动负载。

最高压力理论上只能占整个工作时间很小比例，通常不应超过总工作时间的2 %。为
达到元件的期望寿命，应保证系统持续压力及最大压力满足上述要求。

最低压力 指在任何工况下，为避免马达吸空现象产生所必须维持的最低压力。

回路冲洗 所有马达上集成有一个非可调式回路溢流冲洗阀，冲洗阀作用是从回路中低压侧排
出闭式回路中部分油液以满足系统工作液压油循环冷却及过滤要求。

此内置式回路冲洗阀为开启压力为16 bar [232 psi]带阻尼孔的冲洗压力溢流阀。可选
择不同尺寸阻尼孔的溢流阀以匹配不同系统对冲洗流量的特定要求。

补油泵流量决定应考虑如下要求：

• 系统中马达数目
• 最恶劣工况下系统的效率
• 泵控制要求
• 其他外部工作回路要求

系统压力范围, 进油口
bar [psid]

最大相对压力 480 [7000]

最低绝对压力 10 [145]

最大绝对压力 510 [7400]

技术规格概况
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回路冲洗梭阀芯

回路冲洗溢流阀

P001 782E

P001 830

BA

0 5
[1.3]

10
[2.6]

15
[4.0]

20
[5.3]

壳体冲洗流量  l/min [US gal/min]

低
压
侧
表
测
压
力
减
去
壳
体
压
力

b
ar

 [p
si

]

25
[6.6]

30
[8.0]

35
[9.2]

40
[10.6]

[508]
35

[363]
25

[218]
15

[73]
5

P001 860E

E4 E6 F0 F3 G0 G3 H0

回路冲洗
(续)

尽管补油泵规格的选择需要考虑系统的许多变化因素，但可利用下面表格为不同孔 
径阻尼孔的冲洗阀选配合适的补油泵以满足系统冲洗流量需求。

警告：在任何操作模式（前进/停止/后退）下，静液传动回路中的能量损失都可能
降低系统静液制动能力。为确保系统安全制动能力，应附加一套独立的制动系统以
确保当系统存在管路损失时车辆或机器仍然能安全制动。

公式:
  Q

Charge
 - Q

Leak Q
Flush

 =  ____________

 2 • k
Mo

这里:
Q

Flush
 = 每个马达冲洗流量

Q
Charge

 = 工作转速时补油流量
k

Mo
 = 一个泵带动的马达数 

zQ
Leak.

 = 外部总泄漏流量     
     包括：
  • 马达泄漏
  • 泵泄漏＋内部控制需求：  
    其中对于：
    变排量控制泵或 
    系统压力200bar时无反馈控制
    泵内部控制需求流量为：
          8 l/min [2.11 US gal/min]
                 • 外部工作回路需求   
    (如制动器、油缸及其他泵等）

冲洗溢流阀 4E 6E 0F 3F 0G 3G 0H

补油泵大小
单位： mc( 3)

8 8 11 41 02ro71 62 56ro74,43

推荐补油泵排量

技术规格概况
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所有51及51-1系列马达可选配机械式排量限制器，马达最小排量限制器在出厂时已
经通过马达壳体上的锁定螺母预设定，同时附带一个塑料保护罩。

最小排量限制器

液压油 所有等级及数据基于工作液体为含抗氧化防腐蚀及抗起泡剂的混合液压油给出，这
些液压油必须具有良好的导热性和水解稳定性以防止内部元件的磨损、侵蚀及锈
蚀。

在特定工作环境下，抗燃液压油同样适用。更多信息请参阅萨澳－丹佛斯产品样本
《液压油及润滑》。

请不要混合使用不同牌号液压油，更多信息咨询萨澳－丹佛斯代表处。

合适的液压油包括:

• 满足 DIN 51 524,第二部分 (HLP) 标准的液压油
• 满足 DIN 51 524,第三部分(HVLP)标准的液压油 
•  满足 SAE J183标准API CD, CE及CF等级机油
• M2C33F或 G 级自动变速器油(ATF)
• 多用途农用油(STOU)  
• 优等涡轮机油 (关于优等涡轮机油请咨询萨澳－丹佛斯代表处)

温度及粘度 温度及粘度应同时满足系统要求，下表中数据基于工作液体为石油基液压油给出。

最高温度为系统所允许的最高温度允许值，它通常发生在马达壳体泄油口处。系统
正常工作温度应不高于额定温度。最高温度基于材料特性给出，应确保系统油温不
超过此最大值。 

冷液压油一般不影响传动元件的使用寿命，但它可能降低油液的流动性及传递能量
的能力。所以应保持系统温度在液压油流点16°C [30 °F]以上。最低温度基于元件材料
物理特性给出。 

为了使马达具有最高工作效率及最长的轴承寿命，液压油应工作于推荐的范围之
内。确保在最高环境温度及最恶劣工况下，液压油最低粘度仅在短时间发生。最高
粘度往往发生在系统冷启动时，应在系启动时限制发动机转速，直到系统预热完
成。

选择合适的热交换器以确保液压油温度保持在这些限定范围内，推荐通过测试来验
证油温保持允许范围之内。

技术规格概况
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温度及粘度
(续)

油液及过滤 为防止元件过早磨损，必须强调只有干净的液压油才能进入静液传动系统回路。
正常工作情况下，建议系统过滤器过滤后油液清洁度能达到ISO4406等级18/13(SAE 
J1165)或更高标准。

过滤器可安装于补油泵进油侧（吸油过滤）或补油泵出油侧（补油压力油过滤），
选择的过滤系统应保证液压油清洁度达到ISO 4406等级18/13标准。
 

过滤器的选择取决于若干因素，如污染物的侵入率、系统产生污染物的情况，油液
清洁度要求及保养周期等。基于额定效率及能力参数，选配合适的过滤器以满足上
述要求。

过滤器的效率可用一Beta比率1)(βX)来衡量。对于简单闭式传动系统或回油过滤开式
回路系统，可选用一个β过滤比率范围为β35-45 = 75 (β10 ≥ 2)或更高 过滤比率的过滤
器。对于开式回路系统或由同一油箱供油的带油缸的闭式回路而言，建议选用高效
率的过滤器。这同样适用于由同一油箱供油的带齿轮箱或离合器的系统。对于上述
这些系统采用压油过滤或回油过滤的典型应用中，可选用一个过滤比虑范围为β15-20 = 
75 (β10 ≥ 10)或更高标准的过滤器。

不同系统对油液的过滤需求不尽相同，所以针对不同的实际应用，需通过试验来决
定合适的系统过滤需求。合适的过滤系统评判标准应建立在对样机的元件性能在整
个试验过程中的监测结果之上。具体请参阅萨澳－丹佛斯公司产品样本《液压油及
其润滑》。 

1) 过滤器βx比率为参照ISO4572标准给出的过滤器有限性度量值。它被定义为单位体积内大于某个给定直径

X（微米级）的颗粒通过过滤器前与通过过滤器后所含数量的比值。

油液清洁度等级标准 31/81ssalC6044OSI

系统吸油滤油推荐比率 β 54-53 (57= β 01 ≥ )2

补油压力滤油推荐比率 β 02-51 (57= β 01 ≥ )01

补油泵入口推荐粗滤筛
（位于油箱出油口处）

001 m 521-m mm

油液清洁度等级及 βx比率

粘度
mm2/s [SUS]

最低 7 [49] 间歇

推荐工作范围 12-80 [70-370]

最高 1600 [7500]
间歇，冷启

动时

温度范围1)

°C [°F]

最低 -40 [-40] 间歇，冷启动时

额定 104 [220]

最高 115 [240] 间歇
1) 最热点常常发生在壳体回油口处

技术规格概况
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警告：在任何操作模式（前进/停止/后退）下，静液传动回路中的能量损失都可能
降低系统静液制动能力。为确保系统安全制动能力，应附加一套独立的制动系统以
确保当系统存在管路损失时车辆或机器仍然能安全制动。

油箱 油箱的作用除离析出油液中的空气外还为因油液膨胀或压缩、液压缸动作及最小泄
漏引起的系统容积变化提供补充油液。 

油箱设计容量应满足系统各种操作模式下最大回油箱油液需求，且油液能在油箱中
停留一段合适时间以便于离析处空气。 

建议油箱最小容量在补油泵每分钟流量1/2到1 1/2倍之间。这样可确保在最大回油流
量时，允许油液在油箱中停留30秒以便于离析出油液中的空气。此推荐适用于大多
数闭式油箱（无空气滤清器）应用场合。油箱出口到补油泵入口之间管路应高于油
箱底部以充分利用重力分离或阻止外部粗大壳体通过补油回路进入工作系统。

油箱进油口（系统回油路）应定位合适以确保油液在低于正常油箱液面下进入油
箱，同时确保回油能直接进入油箱内部以便油液停留足够时间分离出油液中的空
气。

独立制动系统

技术规格概况
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马达轴承寿命 下表所示的马达额定轴承寿命Lh10基于补油压力为20 bar [290 psi]，无主轴外部负载且
转速n = 1500 min-1 (rpm) 的工况下，马达主轴轴承90 %完好率给出。 

在其他压力及排量下的马达主轴轴承寿命，请联系萨澳－丹佛斯代表处。

转速有别于 1500 min-1 (rpm) 时，利用下面公式计算轴承寿命：

 
L1 • 1500 min-1 (rpm)

L
2
 =  ___________________ h

 
n

2
 

L
1
 = 转速1500rpm时的额定L

10
 轴承寿命              min-1 (rpm)

n
2
 = 实际工作速度                                  min-1 (rpm)

规格大小
实际相对压力

(Δ )p
)°(马达斜盘角度

rab ]isp[ 6 51 23

060

041 ]0302[ 00891 03581 07361

060 012 ]0503[ 0236 0695 0435060

082 ]0604[ 0472 0062 0532

080

041 ]0302[ 02441 08531 02121

080 012 ]0503[ 0164 0734 0693080

082 ]0604[ 0002 0191 0571

011

041 ]0302[ 00851 09841 03331

011 012 ]0503[ 0405 0974 0534011

082 ]0604[ 0812 0902 0291

061

041 ]0302[ 07651 07741 00231

061 012 ]0503[ 5005 0574 0034061

082 ]0604[ 0712 0702 0091

052

041 ]0302[ 06711 03111 02001

052 012 ]0503[ 0573 0853 0623052

082 ]0604[ 0361 0651 0441

L
h10

- 轴承寿命 (小时)

技术规格概况



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-20

主轴外负载 51及51-1系列马达轴承为圆锥滚子轴承，使得马达可承受一定的外部径向及轴向负
载。最大外部允许径向负载与外负载作用点、方向及马达实际工况有关。

主轴外负载方位

Fr

35° 35° 

Fr

A

X1

A

A

SAE安装法兰，标准 ISO 3019/1

DIN安装法兰，标准 ISO 3019/2

插装式法兰

35° 35° 

Fa

Fa

Fa

X1

Fr

X1

X2 < X1X2 > X1

X2 < X1X2 > X1

X2 < X1X2 > X1

P001 166E

35° 

Fr

Fr

Fr

35° 

负载最佳
作用范围

负载最佳
作用范围

负载最佳
作用范围

技术规格概况



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-21

主轴外部负载
作用方位
(续)

下表中符号定义如下：

• 允许最大径向负载  (Fr) 
 作用点与安装法兰之间距离为 (x

1
) 

• 允许最大轴向负载  (Fa)
• 实际应用中负载 (Fr)作用点与安装法兰之间距离为 (x

2
)

• A 为基本距离尺寸
• 允许轴向负载Fa/∆p 比率由系统压力确定

下表中数据为最大允许值，连续负载必须小于此值。

规格大小 060 080 011 061 052

最大允许径向负载 rFrFrFrFrF
N

]fbl[
00001
]8422[

00021
]8962[

00041
]7413[

00081
]7404[

00062
]5485[

至SAE安装法兰盘距离 XXXXX11111

mm
]ni[

6.33
]23.1[

6.33
]23.1[

7.26
]74.2[

7.25
]70.2[

3.54
]87.1[

至DIN安装法兰盘距离 XXXXX11111

mm
]ni[

2.75
]52.2[

6.75
]72.2[

7.49
]37.3[

7.48
]33.3[

—

至插装式安装法兰距离 XXXXX11111

mm
]ni[

6.711
]36.4[

1.631
]63.5[

5.771
]00.7[

— —

基本距离 AAAAA
mm
]ni[

2.52
]99.0[

6.52
]10.1[

7.45
]51.2[

7.44
]67.1[

3.73
]74.1[

最大允许弯曲力矩 MMMMM
mN

]ni•fbl[
252

]0322[
703

]7172[
667

]0876[
508

]5217[
079

]5858[

在零转速或空载压力下
允许的最大轴向负载

aFaFaFaFaF
N

]fbl[
0011
]742[

0041
]513[

0081
]504[

0052
]265[

0054
]2101[

最大允许轴向负载与压力比 /aF /aF /aF /aF /aF Δppppp
rab/N

]isp0001/fbl[
4.01

]161[
6.21
]591[

2.51
]632[

2.91
]892[

4.62
]904[

不可选=—

输出轴径向及轴向负载

技术规格概况
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当主轴负载作用距离 
不同于标准距离时
允许的最大外负载

当最大主轴负载作用距离(X2)不同于(X1)时，可利用下面公式计算最大允许径向负
载：

注意:
(X

2
)为特定应用中实际负载(Fr)作用点与安装之间距离。当X

2
<X

1
,可利用第一个公式计

算 (Fr)，但需核实轴承寿命。

当主轴为特殊轴或负载作用方向在任何一方偏离最佳负载作用范围35度时，请联系
萨澳-丹佛斯代表处。 

公制单位：
 

M • 103

X
2
 > X

1
 Fr =   _________  N

 A - X
1
 + X

2

英制单位:
 

M • 12
X

2
 > X

1
 Fr =   _________  lbf

 A - X
1
 + X

2

公制或英制单位:

X
2
 > X

1
 Fr = 最大 Fr  N lbf     

技术规格概况
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效率曲线及图表 下面曲线图表示了马达工作在最大排量处，系统压力为210或420 bar [3050或6090 
psi]且油液粘度为 8.2 mm2/s [53 SUS]时，典型的51及 51-1系列马达的容积效率及总效
率曲线。这些效率曲线适用于所有规格的马达。

下面曲线图表示了马达工作在最大排量处，系统最高压力为420 bar[3050 或 6090 psi]
且油液粘度为8.2 mm2/s [53 SUS]时,典型的51及51-1系列马达的容积效率及总效率曲
线。这些效率曲线适用于所有规格的马达。

马达在最大排量时的总效率及容积效率曲线
效
率

  %

                                          ηv = 210 bar [3050 psi] 
100

95

90

85

80
0 25 50 75 100

额定速度 % P001 155E

η t
 =

 420 bar [6
090 psi] 总效率  η

t  = 210 bar [3050 psi] 

ηv
 = 420 bar [6090 psi] 

容积效率

马达在最大排量时的总效率曲线

额定速度% 

0

系
统
压
力

 b
ar

 [p
si

]

420
[6090]

280
[4060]

140
[2030]

0
25 50 75 100

74.5%

84.5%

90.5%

93.5%

94.5%

P001 137E

技术规格概况
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效率曲线及图表
(续)

马达在 30 %最大排量时的总效率及容积效率曲线 

下面曲线图表示了马达工作在30 %最大排量处，系统压力为210或420 bar[3050或 
6090psi]且油液粘度为8.2 mm2/s [53 SUS]时，典型的51及51-1系列马达的容积效率及
总效率。这些效率曲线对所有排量规格的马达同样适用。

下面曲线图表示了马达工作在30 %最大排量处，系统最高压力为420 bar[3050 或 6090 
psi]且油液粘度为8.2 mm2/s [53 SUS]时，典型的51及 51-1系列马达的容积效率及总效
率。这些效率曲线对所有排量规格的马达同样适用。

马达在 30 %最大排量处总效率曲线

80

ηv =  420 bar [6090 psi] 

            容积效率 ηv = 210 bar [3050 psi] 

η
t =  420 bar [6090 psi] 

25 50 75 1000
60

65

70

75

85

90

95

100

效
率

  %

额定速度 % 

总效率

P001 156E

额定速度% 

0 100755025
0

61%

71%

77%

80%

81%

系
统
压
力

 b
ar

 [p
si

]

140
[2030]

280
[4060]

420
[6090]

P001 138E

技术规格概况
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速度传感器 可选配速度传感器以直接检测马达转速，此转速传感器带旋向检测功能选项。

在马达输出轴外径上压装有一个磁性速度环，霍氏感应速度传感器安装于马达壳
体。该传感器外部供电并根据速度环转速输出数字脉冲信号，当永磁式速度环上的
南/北极经过速度传感器表面时，输出电压在高/低压之间切换，外部表现为一数字
脉冲信号。此数字频率信号可用于微处理器控制的系统。

速度传感器可选配不同标准的接头(见下面)。

SAE及 DIN 安装法兰马达选配平底型速度传感器，插装式马达选配锥底速度传感器。

更多信息请联系萨澳－丹佛斯代表处

连接插脚说明:

插脚 1 或 A : 电源
插脚 2 或 D : 旋向
插脚 3 或 B : 速度数字脉冲信号 
插脚 4 或 C : 接地

P001 492

红色

白色

黑色

绿色

P002 108E

A
B
C
D

Packard Weather-Pack插头
4 针 

(随马达提供)

匹配插座
编号.: K03379
识别号.: 505341

P001 758E

传感器带 Turck Eurofast 插头

传感器带 Packard Weather-Pack 插头

规格大小 060 080 011 061 052

脉冲数/转 54 94 45 16 17

磁性速度脉冲环数据
电源电压 )1 V5.8-5.4

CD

开关电源最大电压（直流） V51
.xamCD

所需电流 5伏电压下，12毫安 
（无负载时） 

5伏电压下，20毫安 
频率：1HZ最大电流

最大频率 zHk51

输出脉冲高电压
电源电压

V5.0-
.nim

输出脉冲低电压 V5.0
CD .xam

温度范围
C°011ot04-

]F°032ot04-[
)1

速度传感器技术参数

不允许直接用12伏蓄电池为速度传感器供电，需采用
稳压电源供电。如果必须采用蓄电池供电，请与丹佛
斯代表处联系。 

技术规格概况
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下表给出了不同应用场合下适用的控制方式。

这些推荐基于广泛的应用经验得出。

如何选择控制方式的更多信息，请与萨澳丹佛斯代表处联系。

典型控制方式
及其应用场合 

1N ZH AT 7E/2E/1E 2F/1F 2T/1T HT QE/PE 7L/2L/1L 8D/7D SH

A A B C A A B C B A C A C B C

轮式转载机 推进 � � � � � � � � �

压路机 推进 � � � �

轮式摊铺机 推进 � � �

履带式摊铺机 推进 � � � � � �

垃圾清扫车 推进 � � �

开沟车 推进 � � � �

轮式挖掘机 推进 � � �

叉车 推进 � �

农业机械 推进 � � � �

林业机械 推进 � � � � � � �

伸缩式堆垛机 推进 � � � � �

铁路机械 推进 � � � � �

扫雪机 推进 � � � � �

吹雪机 推进 � � �

起重机 绞盘 �

不带压力补偿器控制=A
带压力补偿器控制=B
带压力补偿器及制动失效控制=C

� 适用方式=

控制方式及调节器

机 器 功 能

典型控制方式及其应用场合
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

液控双位

51-1系列－选项配置 

N1NN
 
规格大小
060, 080, 110

液控双位回路图－控制选项配置 N1NN 

油口: 

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体回油口

M4 = 伺服压力测压口

M5 = 内部伺服供油   

   压力测压口

X1 (M3) = 控制油口

T2, T3, T3 = 可选阻尼孔

N  = 速度传感器  

液压双位控制选项配置： N1NN

在负载工况下，当X1 (M3)口控制压力等于或高于低压侧压力时，马达排量由最大排
量切换到最小排量处。

控制压力：

X1 (M3)无控制压力时 = 最大排量
X1 (M3)有控制压力时 = 最小排量
X1(M3)允许最大控制压力 = 50 bar [725 psi]

下图给出了不同系统压力下X1口所需的外部控制压力（＝低压侧压力），此压力为
不同高压侧压力下推动伺服活塞动作所必需的控制压力。

系统压力 bar [psi]

伺
服
压
力

 b
a

r 
[p

si
]

0
0

200
[2900]

100
[1450]

10
[145]

20
[290]

30
[435]

300
[4350]

400
[5800]

 各工况下 
所需最小伺服压力 

P001 877E

P001 875E

最小 最大 

控
制
压
力

 

排量

控制特性 N1NN控制选项配置 N1NN 所需控制压力

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

液控双位

51系列－选项配置  

HZB1
 
规格大小
160, 250

液控双位回路图－控制选项配置 HZB1  

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体回油口

M1, M2 =  A / B压力测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口

M5 = 内部伺服供油  

  压力测压口

M7 = 控制压力测压口

X1 = 控制压力油口

T1, T2, T3, = 可选阻尼孔 

T7, T8

N  = 速度传感器T8

T3

T7
T1

T2

最大
排量

M2

X1 M7

B

M5

L1

M1

M4L2

A

M3 N 

P100 177E

n

液压双位控制选项配置：HZB1

在负载工况下，当X1口控制压力达到设定压力时，马达排量由最大切换到最小排
量。 

控制压力：

X1口无控制压力时 = 最大排量
X1口有控制压力时 = 最小排量
X1允许最大控制压力 = 50 bar [725 psi] 
标准控制起始点设定值 = 3 bar [44 psi]  

P100 179E

控
制
相
对
压
力

 Δ
 b

ar
 [p

si
]

0
3 [4
4]

最小 最大
排量

控制特性 HZB1

比例控制，选项配置 HZB1 见60页。 

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

压力补偿控制 

51-1系列－选项配置 

TA**

规格大小
060, 080, 110

压力补偿控制回路图－控制选项配置 TA**

油口: 

A, B = 主压力油口 T3 = 阻尼孔

L1, L2 = 壳体泄油口 N = 速度传感器

M3, M4 = 伺服压力测压口 

XA, XB = 制动压力失效控制油口    

压力补偿控制 TA**

马达排量根据系统压力变化在最小至最大排量之间自动调节。

调节器控制起始点 =  最小排量处
调节器控制终止点 = 最大排量处

调节器控制起始点设置范围为：110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

从调节器控制起始点（最小排量处）到最大排量处（控制终止点）的控制压力斜坡
升幅小于10 bar [145 psi]，以确保马达在整个排量范围内能量的充分利用。

M3

T3

M3

带液控
制动压力失效

带电控
制动压力失效

不带制动压
力失效控制

XB XA

T3

M3

T3

最小
排量

n

B

A

L1 M4

L2 N

P001 834E

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

压力补偿控制

51-1系列－选项配置

TA**

规格大小
060, 080, 110
(续)

最小 最大

排量

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
[1

45
 p

si
]

 控
制
起
始
点

设
定
范
围

11
0

[1
60

0]
37

0
[5

37
0]

系
统
相
对
压
力

 Δ
 p

 b
ar

 [p
si

]

P001 173E

压力补偿控制选项配置: TACA (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置: TAD1, TAD2, TAD7  (带电控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的电磁开关阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时
起作用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此电磁阀控制必须为外部电气控制信号，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相 
关信息。

控制特性 TA**                             

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 有

顺时针 A BX 无

逆时针 B AX 无

逆时针 B BX 有

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制作用

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

压力补偿控制 

51-1系列－选项配置

TA** 

规格大小
060, 080, 110
(续)  

 

压力补偿控制选项配置: TAC2 (不带制动压力失效功能) 

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用。     

旋 向 高压油口 电磁阀 压力补偿功能
顺时针 A 通电 有
顺时针 A 不通电
逆时针 B 通电 无
逆时针 B 不通电 有

压力补偿控制作用

无

控制配置 高压油口 压力补偿功能

2CAT 有

压力补偿控制配置

A和B

电磁阀插座

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

配置选项 电压 功率 插头标准
1DAT V21

CD
W43 05364NID

7DAT V21
CD

W43
remiTroinuJPMA

双针插头
2DAT V42

CD
W43 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

压力补偿控制回路图－控制选项配置 TA** 压力补偿控制
  
51系列－选项配置

TA**

规格大小
160, 250

油口: 

A, B = 主压力油口 XA, XB = 制动压力失效控制油口

L1, L2 = 壳体泄油口    

M1, M2 =  A / B 测压口 X4 = 压力补偿控制测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口 T1, T2, T3, = 可选阻尼孔 

M5 (X3) = 伺服供油压力测压 T7, T8 

    N = 速度传感器

压力补偿控制 TA**

马达排量根据系统压力变化在最小至最大排量之间自动调节。

调节器控制起始点 =  最小排量处
调节器控制终止点 =  最大排量处

调节器控制起始点设置范围为： 110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

从调节器控制起始点（最小排量处）到最大排量处（控制终止点）的控制压力斜坡
升幅小于10 bar [145 psi]，以确保马达在整个排量范围内能量的充分利用。

n

最大
排量

T7 T8

T2

T1

T3

B M2

(X3)
M5

L1

带制动压
力失效控制

不带制动压
力失效控制

M1

NM3M4L2

A

P001 836E

XB

XA X4 X4

控制方式－回路图、术语及描述
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压力补偿控制
  
51系列－选项配置

TA**

规格大小
160, 250
(续)

压力补偿控制选项配置:TAC0  (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。
 

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及 
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置:TAC2  (不带制动压力失效功能)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用。

控制配置 高压油口 压力补偿功能

2CAT 有

压力补偿控制配置

A和B

最小 最大

排量

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
[1

45
 p

si
]

 控
制
起
始
点

设
定
范
围

11
0

[1
60

0]
37

0
[5

37
0]

系
统
相
对
压
力

 Δ
 p

 b
ar

 [p
si

]

P001 173E

控制特性 TA**                             

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 无

顺时针 A BX 有

逆时针 B AX 有

逆时针 B BX 无

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制

控制方式－回路图、术语及描述
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液压双位控制
 
51-1系列－选项配置

TH**
 
规格大小
060, 080, 110

液压双位控制回路图－控制选项配置 TH**

液压双位控制 TH**

在负载工况下马达排量随液压控制信号从最小排量切换到最大排量,反之亦然。

为使马达斜盘稳定在最小排量处时，X1口压力必须在马达壳体压力± 0.2 bar, [3.0 psi] 
范围之内，即基本上等于壳体压力。  

当X1口压力高于马达壳体压力10 bar, [145 psi] 至35 bar, [510 psi]时，马达切换至最大
排量处。

压力补偿优先控制 (PCOR)

在X1口不存在控制信号时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其控制排量切换作用。

 当系统高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加。
从PCOR控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度 
不超过10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。

PCOR起始压力设定范围为 110 至 370 bar [1600 至 5370 psi]。

油口: 

A, B = 主压力油口 XA, XB = 制动压力失效控制油口

L1, L2 = 壳体泄油口    

M3, M4 = 伺服压力测压口 T3 = 阻尼孔

X1 = 控制压力口 N = 速度传感器

   液控切换到大排量

n

最小
排量

B

M4L1

NL2

A

P001 835E

T3

M3X1

带液控 
制动压力失效

不带制动压
力失效控制

T3

M3

XB XA

X1

带电控
制动压力失效

T3

M3X1

控制方式－回路图、术语及描述
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压力补偿控制选项配置: THCA (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及 
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置:THD1, THD2, THD7  (带电控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的电磁开关阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时
起作用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此电磁阀控制必须为外部电气控制信号，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相  
关信息。

液压双位控制
 
51-1系列－选项配置 

TH** 

规格大小
060, 080, 110
(续)

最小

[145 psi]
最小：10 bar

[510 psi]
最大：35 bar

最大

排量

液压双位控制

PC
O

R 
控
制
起

始
点
设
定
范
围

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
[1

45
]

11
0

[1
60

0]
37

0 
[5

37
0]

压力补偿优先控制
单位： bar, [psi]

P001 776E

控制特性 TH**                             

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 有

顺时针 A BX 无

逆时针 B AX 无

逆时针 B BX 有

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制作用

控制方式－回路图、术语及描述
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液压双位控制
 
51-1系列－选项配置 

TH**

规格大小 
060, 080, 110
(续)

压力补偿控制选项配置: THC2 (不带制动压力失效控制)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用。

旋 向 高压油口 电磁阀 压力补偿功能
顺时针 A 通电 有
顺时针 A 不通电
逆时针 B 通电 无
逆时针 B 不通电 有

压力补偿控制作用

无

控制配置 高压油口 压力补偿功能

2CHT 有

压力补偿控制配置

A和B

电磁阀插座

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

配置选项 电压 功率 插头标准
1DAT V21

CD
W43 05364NID

7DAT V21
CD

W43
remiTroinuJPMA

双针插头
2DAT V42

CD
W43 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述
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液压双位控制
 
51系列－选项配置  

TH**

规格大小 
160, 250

液压双位控制回路图－控制选项配置 TH**

液压双位控制 TH**

在负载情况下，马达排量根据控制压力信号从最小排量切换至最大排量，反之亦
然。

为使马达斜盘稳定在最小排量处时，X1口压力必须在马达壳体压力± 0.2 bar, [3.0 psi]
范围之内，即应基本等于壳体压力。

当X1口压力高于马达壳体压力10 bar, [145 psi]至 35 bar, [510 psi]时,马达切换至最大  
排量处。

压力补偿优先控制 (PCOR)

X1口不存在控制信号时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其排量控制作用。当系统
高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加。从PCOR
控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度不超过
10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。

PCOR 起始压力设定范围为: 110 至 370 bar [1600 至 5370 psi]。

油口: 

A, B = 主压力油口 X4 = 压力补偿控制测压口 

L1, L2 = 壳体泄油口 XA, XB = 制动压力失效控制油口   

M1, M2 = A / B测压口    

M3, M4 = 伺服压力测压口 T1, T2, T3, = 可选阻尼孔

M5 (X3) = 伺服供油压力测压 T7, T8

X1 = 液压双位控制信号 N = 速度传感器

最大
排量

A

L2 M4 M3 N

M1

L1

X1X1

M2B
带制动压 
力失效控制

不带制动压
力失效控制

(X3)
M5

P001 837E

n

T8T1

T2 T3

T7

XB

XA X4 X4

控制方式－回路图、术语及描述
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最小

[145 psi]
最小：10 bar

[510 psi]
最大：35 bar

最大

排量

液压双位控制

PC
O

R 
控
制
起

始
点
设
定
范
围

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
[1

45
]

11
0

[1
60

0]
37

0 
[5

37
0]

压力补偿优先控制
单位： bar, [psi]

P001 776E

控制特性 TH**                             

压力补偿控制选项配置: THC0 (带液控制动压力失效)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或失控制动。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。 

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及  
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置: THC2 (不带制动压力失效控制)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用 

液压双位控制
 
51系列－选项配置

TH**
 
规格大小 
160, 250
(续)

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 无

顺时针 A BX 有

逆时针 B AX 有

逆时针 B BX 无

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制

压力补偿控制配置

控制配置
高压
油口

压力补偿功能

THC2 A 和 B 有

控制方式－回路图、术语及描述
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液压双位控制 
 
51-1系列－选项配置

E1B1, E2B1, E7B1

规格大小 
060, 080, 110

电液双位控制回路图－控制选项配置 E1B1, E2B1, E7B1  

电液双位控制

在负载情况下，马达排量随集成在马达上的电磁阀控制信号从最大排量切换到最小
排量,反之亦然。

选项：E1B1, E2B1, E7B1

电磁阀不工作 = 最大排量
电磁阀工作 = 最小排量

电磁阀先导控制压力:

内部压力 = 低压侧压力

下图给出了推动马达斜盘变量所必需的最小伺服控制压力（低压侧压力），此压力
值大小与系统高压及马达的工况（泵/马达有关）有关。

系统压力 bar [psi]

伺
服
压
力

 b
ar

 [p
si

]

0
0

200
[2900]

100
[1450]

10
[145]

20
[290]

30
[435]

300
[4350]

400
[5800]

在泵工况下,马达排量从最小切换
到最大所需最小先导控制压力

其他所有马达或泵工况下两个
方向上所需最小先导控制压力

P001 878E

最小

12V
/24V

最大
          排量

控
制
电
压

P001 870E

电液双位控制

控制特性 E1B1, E2B1, E7B1                             E1B1, E2B1, E7B1 控制所必需低压侧压力

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M3, M4 = 伺服压力测压口

M5 = 内部伺服供油压力 

  测压口    

T2, T3 = 可选阻尼孔

N  = 速度传感器 

n

最小
排量

T3

T2

M4

B
M3M5

L1

NL2

A

P001 780E

控制方式－回路图、术语及描述
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电磁阀插座

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

电液双位控制   

51-1系列－选项配置

E1B1, E2B1, E7B1
 
规格大小 
060, 080, 110
(续)

配置选项 电压 功率 插头标准
E1B1 V21

CD
W14.7 05364NID

E7B1 V21
CD

W14.7
remiTroinuJPMA

双针插头
E2B1 V42

CD
W14.7 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-42

此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

电液双位控制

51系列－选项配置

E1A5, E2A5
 
 规格大小 
160, 250   

电液双位控制回路图－控制选项配置 E1A5, E2A5,  

n

最大
排量

T3T2

T1 T7 T8

P100 180E

B

M8 M7

M2

L1

M1

NM3M4L2

A

M5

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M1, M2 = A / B测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口 

M5 = 内部伺服供油  

  压力测压口

M7, M8 = 内部控制压力测压口

T1, T2, T3,  = 可选阻尼孔 

T7, T8

N  = 速度传感器

电液双位控制

在负载情况下，马达排量随集成在马达上的电磁阀控制信号从最大排量切换到最小
排量，反之亦然。

选项：E1A5, E2A5

电磁阀不工作 = 最大排量
电磁阀工作 = 最小排量

电磁阀先导控制压力:

内部压力 = 低压侧压力

电磁阀插座
最小

12V
/24V

最大
          排量

控
制
电
压

P001 870E

电液双位控制

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

控制特性： E1A5, E2A5

配置选项 电压 功率 插头标准
5A1E V21

CD W7.41 05364NID
5A2E V42

CD

W7.41 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述
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电液双位控制

51-1系列－选项配置

F1B1, F2B1

规格大小
060, 080, 110

电液双位控制回路图－控制选项配置 F1B1, F2B1,  

n

最小
排量

T3

T2

M4

B
M3M5

L1

NL2

A

P001 867E

电液双位控制
在负载情况下，马达排量随集成在马达上的电磁阀控制信号从最小排量切换到最大
排量，反之亦然。

选项：F1B1, F2B1

电磁阀不工作 = 最小排量
电磁阀工作 = 最大排量

电磁阀先导控制压力:

内部压力 = 低压侧压力

下图给出了推动马达斜盘变量所必需的最小伺服控制压力（低压侧压力），此压力 
值大小与系统高压及马达的工况（泵/马达工况）有关。

最小

12V
/24V

最大
排量

控
制
电
压

电液双位控制

P001 871E

控制特性 F1B1, F2B1

系统压力 bar [psi]

伺
服
压
力

 b
ar

 [p
si

]

0
0

200
[2900]

100
[1450]

10
[145]

20
[290]

30
[435]

300
[4350]

400
[5800]

在泵工况下,马达排量从最小切换
到最大所需最小先导控制压力

其他所有马达或泵工况下两个
方向上所需最小先导控制压力

P001 879E

F1B1, F2B1 控制所必需低压侧压力

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M3, M4 = 伺服压力测压口

M5 = 内部伺服供油压力 

  测压口  

T2, T3 = 可选阻尼孔

N  = 速度传感器 

控制方式－回路图、术语及描述
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A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

电磁阀接头电液双位控制

51-1系列－选项配置

F1B1, F2B1
 
规格大小 
060, 080, 110 
(续)

配置选项 电压 功率 插头标准
1B1F V21

CD W7.41 05364NID
1B2F V42

CD

W7.41 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述
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电液双位控制  

51系列－选项配置

F1A5, F2A5
 
规格大小
160, 250

电液双位控制回路图－控制选项配置 F1A5, F2A5

电液双位控制

在负载情况下，马达排量随集成在马达上的电磁阀控制信号从最小排量切换到最大
排量，反之亦然。

选项：F1A5, F2A5

电磁阀不工作 = 最小排量
电磁阀工作 = 最大排量

电磁阀先导控制压力:

内部压力 = 低压侧压力    

最小

12V
/24V

最大
排量

控
制
电
压

电液双位控制

P001 871E

控制特性：F1A5, F2A5

电磁阀插座

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

n
最大
排量

T2

T1

T3

T7 T8

P001 874E

L2 M4 M3 N

M1

L1

M2

M7M8

B

A

M5

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M1, M2 = A / B测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口 

M5 = 内部伺服供油  

  压力测压口

    

M7, M8 = 内部控制压力测压口

T1, T2, T3,  = 可选阻尼孔 

T7, T8

N  = 速度传感器

配置选项 电压 功率 插头标准
5A1F V21

CD W7.41 05364NID
5A2F V42

CD

W7.41 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述
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电液双位控制 
 
51-1系列－选项配置

T1**, T2**, T7**
 
规格大小
060, 080, 110

电液双位控制回路图－控制选项配置 T1**, T2**, T7** 

电液双位控制 T1**, T2**, T7**

在负载情况下，排量随集成在马达上的电磁阀控制信号从最小排量切换到最大排
量，反之亦然。当电磁阀带电时马达切换到最大排量处。压力补偿功能失效。

电磁阀不工作 = 最小排量
电磁阀工作 = 最大排量

压力补偿优先控制 (PCOR)

当电磁阀不工作时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其控制排量作用。

当系统高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加。
从PCOR控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度
不超过 10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。

PCOR 起始压力设定范围为：110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M3, M4 = 伺服压力测压口

XA, XB = 制动压力失效控制油口

T3 = 可选阻尼孔 

N = 速度传感器

n

T3

最小
排量

M4L1

NL2

A

B
M3

T3

M3

带液控 
制动压力失效

T3

M3

带电控
制动压力失效

不带制动压
力失效控制

P001 784E

XB XA

控制方式－回路图、术语及描述
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电液双位控制回路图－控制选项配置 T1**, T2**, T7** 

压力补偿控制选项配置: T*CA (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或失控制动。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

 
带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及  
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置:T*D1, T*D2, T* D7 (带电控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的电磁开关阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时 
起作用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或失控制动。

此电磁阀控制必须为外部电气控制信号，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

电液双位控制 

51-1系列－选项配置

T1**, T2**, T7**
 
规格大小
060, 080, 110 
(续)

最小

12V/24V

最大

排量

电液双位控制

PC
O

R 
起
始
点

设
定
范
围

斜
度

 <
10

 [1
45

]
11

0

[1
 6

00
]

37
0 

[5
 3

70
]

压力补偿优先控制
单位：bar, [psi]

P001 872E

控制特性： T1**, T2**, T7**

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 有

顺时针 A BX 无

逆时针 B AX 无

逆时针 B BX 有

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制作用

控制方式－回路图、术语及描述
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电液双位控制 

51-1系列－选项配置

T1**, T2**, T7**
 
规格大小
060, 080, 110 
(续)

压力补偿控制选项配置:  T*C2 (不带制动压力失效控制功能)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用。

旋 向 高压油口 电磁阀 压力补偿功能
顺时针 A 通电 有
顺时针 A 不通电
逆时针 B 通电 无
逆时针 B 不通电 有

压力补偿控制作用

无

控制配置 高压油口 压力补偿功能

2C*T A和B 有

压力补偿控制配置

电磁阀插座

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

配置选项 电压 功率 插头标准
1D1T V21

CD
W43 05364NID

7D7T V21
CD

W43
remiTroinuJPMA

双针插头
2D2T V42

CD
W43 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述
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电液双位控制  

51系列－选项配置

T1**, T2**
 
规格大小 
160, 250

电液双位控制回路图－控制选项配置 T1**, T2** 

油口:

A, B = 主压力油口 XA, XB = 制动压力失效控制油口

L1, L2 = 壳体泄油口    

M1, M2 = A / B测压口 T1, T2, T3,  = 可选阻尼孔

M3, M4 = 伺服压力测压口 T7, T8

M5 = 伺服供油压力测 N = 速度传感器

    

电液双位控制  T1**, T2**

在负载情况下，排量随集成在马达上的电磁阀控制信号从最小排量切换到最大排量,
反之亦然。当电磁阀带电时马达切换到最大排量处。压力补偿器功能失效。

电磁阀不工作 = 最小排量
电磁阀工作 = 最大排量

压力补偿优先控制 (PCOR)

当电磁阀不工作时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其控制排量作用。

当系统高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加从
PCOR控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度不
超过10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。

PCOR 起始压力设定范围为： 110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

n

T3T2

T1 T7 T8

最大
排量

B

L2 M4 M3 N

M1

L1
M2

M5

A

P001 785E
带制动压
力失效控制

不带制动压
力失效控制

X4

XB

XA X4

控制方式－回路图、术语及描述
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压力补偿控制选项配置:T*C0 (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或失控制动。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及 
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置: T*C2 (不带制动压力失效功能)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速时），压力补偿控制器都起作用。

电液双位控制
  
51系列－选项配置

T1**, T2**
 
规格大小
160, 250 
(续)

最小

12V/24V

最大

排量

电液双位控制

PC
O

R 
起
始
点

设
定
范
围

斜
度

 <
10

 [1
45

]
11

0

[1
 6

00
]

37
0 

[5
 3

70
]

压力补偿优先控制
单位：bar, [psi]

P001 872E

控制特性： T1**, T2**

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 无

顺时针 A BX 有

逆时针 B AX 有

逆时针 B BX 无

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制

控制配置 高压油口 压力补偿功能

2C*T A和B 有

压力补偿控制配置

控制方式－回路图、术语及描述
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电磁阀接头

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

电液双位控制

51系列－选项配置

T1**, T2**

规格大小 
160, 250 
(续)

配置选项 电压 功率 插头标准
2C1T V21

CD W43 05364NID
2C2T V42

CD

W43 05364NID

电磁阀数据

控制方式－回路图、术语及描述



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-52

此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

电液伺服控制

51系列－选项配置

EP**, EQ**
 
规格大小
060, 080, 110, 160, 250

电液伺服控制回路图－控制选项配置 EP**, EQ**

电液伺服控制：EP**, EQ**

在负载情况下，马达排量随电气控制信号在最大排量及最小排量之间变化，反之亦
然。

控制起始点 =  最大排量
控制终止点 =  最小排量

伺服控制供油压力 (油口 X1):

p
最小

 = 20 bar [290 psi]
p
最大

 (允许) = 70 bar [1015 psi]

油口:   

A, B = 主压力油口 X1 = 外部控制压力供油口   

L1, L2 = 壳体泄油口    

M1, M2 = A / B测压口 XA, XB = 制动压力失效控制油口

M3, M4 = 伺服压力测压口    

M5 = 内部伺服供油 T1, T2, T3,T4, T5,  = 可选阻尼孔 

   压力测压口 T6,T7, T8,U6, U7

M7, M8 = 内部控制压力测压口 N = 速度传感器

电气接头型式
drakcaP SM

设计可选项

控制供油
(外部 )

n

T3

T7T1 T8

T2

最大
排量

A

L2 M4 M3 N

M1

L1

M2

M8M7 X1

M5

B

带制动压
力失效控制

不带制动压
力失效控制

P001 786E

T4

T6

U6U7
T5

XA XB

U6U7
T5

控制方式－回路图、术语及描述
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控
制
起
始
点

设
定
范
围

斜
度
 最小  最大

50
15

85
50

控
制
电
流

   
m

A

排量

J K

伺服控制

PC
O

R 
起
始
点

 
 
 
设
定
范
围

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
 [1

45
 p

si
]

37
0 

[5
37

0]
11

0
[1

60
0]

相
对
压
力

 Δ
p

 b
ar

 [p
si

]

压力补偿优先控制

控制起始点 
选项型式

P001 172E

控制特性：EP**, EQ**

最大电流 = 250 mA
线圈电阻 =   26 Ω

电气插座

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

Packard Weather-Pack
 4 针插座

(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K03384
识别号: 712208

A

B

C
D

P001 759E

电液伺服控制 
 
51系列－选项配置

EP**, EQ**
 
 

规格大小 
060, 080, 110, 160, 250 
(续)

选项型式
起始电流

(可调)
mA

斜度(排量从最大到最小)
(整个调节过程电流)

mA

控制起始点
标准设定 控制线圈

YJ 05ot51
07

Am03=03

YK 58ot05
07

Am07=07

WJ 05ot51
59

Am03=03

WK 58ot05
59

Am07=07

控制设定选项

单线圈

电液伺服阀控制线圈引脚说明（排量从最大到最小）
线  圈 正极引脚 接地引脚
单线圈 B A

单线圈（备用线圈） D C

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

压力补偿优先控制 (PCOR)

当伺服阀不工作时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其控制排量作用。

 
当系统高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加。
从PCOR控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度
不超过10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。

PCOR 起始压力设定范围为： 110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

压力补偿控制选项配置: EPA1, EQA1 (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。 

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。
 

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及   
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置: EPA2, EQA2 (不带制动压力失效功能)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用。 

电液伺服控制

51系列－选项配置

EP**, EQ**
 
规格大小 
060, 080, 110, 160, 250 
(续)

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 无

顺时针 A BX 有

逆时针 B AX 有

逆时针 B BX 无

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制

配置选项 R 控制作用口OCP 制动压力失效

1AQE/1APE B+A 带

2AQE/2APE B+A 不带

配置选项

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

电液比例控制
 
51系列－选项配置

L1B1, L2B1, L7B1
 
规格大小 
060, 080, 110, 160, 250

电液比例控制回路图－控制选项配置 L1B1, L2B1, L7B1  

n

T1

T2 T3

T7 T8

最大
排量

P001 787E

B

A

L2 M4 M3 N

M1

M5

L1

M2

电液比例控制：L1**, L2**, L7**

在负载情况下，马达排量随电液控制信
号在最大排量及最小排量之间变化，反
之亦然。马达变量随集成在马达上的电
磁阀控制信号比例调节。此比例阀输入
信号必须为脉宽调制信号（PWM）。 
频率：(f = 100...200 Hz)。

控制起始点  =  最大排量
控制终止点 =  最小排量

电磁阀接头

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M1, M2 = A / B测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口   

   

M5 = 内部伺服供油

   压力测压口

T1, T2, T3,  = 可选阻尼孔 

T7, T8

N  = 速度传感器

1290

440

0

645

220

0
20%
最小

100%
最大

控
制
电
流

 (m
A

)

控
制
电
流

 (m
A

)

全排量

电液比例控制

L1**, L7** L2**

P001 777E

控制特性：L1**, L2**, L7** 

比例电磁阀数据

控制配置 电压 公称阻值 
（20 °C时）

控制电流
电气接头标准

起始 终止 最大
L1B1

12 V
DC

5.7 Ω 440 mA 1290 mA 1500 mA
DIN 46350

L7B1
AMP Junior Timer

双针插头

L2B1 24 V
DC

21.3 Ω 220 mA 645 mA 750 mA DIN 46350

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

电液比例控制 

51系列－选项配置

D7M1, D8M1
 
规格大小 
060, 080, 110, 160, 250

电液比例控制回路图－控制选项配置：D7M1, D8M1 

带压力补偿控制（PCOR）及液控制动压力失效功能  

n
T4

T6 T2 T3

T1
T7 T8

U7

最大
排量

B

XB XA

M7

A

L2 M4 M3 N

M1

L1

M2

(M5)
X3

P001 869E

控制特性：D7M1, D8M1

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M1, M2 = A / B测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口  

 

X3 (M5) = 外部伺服压力供油口

M7 = 控制压力测压口  

 

XA, XB = 压力制动失效 

   液压控制口   

  

T1, T2, T3, = 可选阻尼孔

T4, T6, T7,

T8, U7

N  = 速度传感器

电液比例减压阀控制：D7M1, D8M1

在负载情况下，马达排量随电液控制信
号在最大排量及最小排量之间变化，反
之亦然。马达变量随集成在马达上的电
磁阀控制信号比例调节。此比例阀输入
信号必须为脉宽调制信号 ( P W M )。
频率：(f = 100...200 Hz)。

 
电磁比例减压阀不工作 =最大排量
   
电磁比例减压阀满量程工作=最小排量

 
X3口外部伺服供油压力范围：

 
最小压力 = 25 bar [360 psi]
最大压力 = 50 bar [725 psi]  

斜
度

(比
率

 5
:1

)

最小 最大

起始电流

终止电流

320 640

594

D8M1 D7M1

1188

排量

电液比例控制

PC
O

R 
起
始
点

 
 
 
设
定
范
围

压力补偿优先控制

370 bar
[5370 psi]

110 bar
[1600 psi]

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
[1

45
 p

si
] 控
制
电
流

 (m
A

)

P001 873E

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

电磁阀接头

压力补偿优先控制 (PCOR)

当比例减压阀不工作时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其控制排量作用。

当系统高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加。 
从PCOR控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度 
不超过10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。

PCOR 起始压力设定范围为：110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

压力补偿控制选项配置:  D7M1, D8M1 (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及
车辆控制模式时。

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

电液比例控制 

51系列－选项配置

D7M1, D8M1
  
规格大小
060, 080, 110, 160, 250 
(续)

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 无

顺时针 A BX 有

逆时针 B AX 有

逆时针 B BX 无

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制

控制电流
起始 终止 最大

1M7D V21
CD

7.5 Am046 Am8811 Am0051 remiTroinuJPMA
双针接头1M8D V42

CD
2.12  Am023 Am495 Am057

remiTroinuJPMA

比例减压阀数据

配置选项 电压 公称阻值
(20度)

电气接头标准

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

液压比例控制

51系列－选项配置

HS**

规格大小 
060, 080, 110, 160, 250

液压比例控制回路图－控制选项配置 HS**  

液压比例控制 HS**  

在负载情况下，马达排量随液压控制信
号在最大排量及最小排量之间变化，反
之亦然。 

 
控制起始点 =  最大排量
控制终止点 =  最小排量

控制供油压力 (油口  X1):
外部供油 = 绝对压力

外部控制油最大允许压力：
(油口 X1):
p
最大允许值

 = 控制起始压力
   + 50 bar [725 psi]  

油口:

A, B = 主压力油口 X1 = 外部控制压力供油口

L1, L2 = 壳体泄油口 XA, XB = 制动压力失效控制油口

M1, M2 = A / B测压口    

M3, M4 = 伺服压力测压口 T1, T2, T3,T4,  = 可选阻尼孔

M5 = 内部伺服供油 T5, T6, T7, T8,

   压力测压口 U6, U7

M7 = 外部控制压力测压口 N = 速度传感器  

    
控
制
起
始
点

  
设
定
范
围

斜
度

最小

控
制
压
力
(相

对
压
差
) 

Δ
 b

ar
 [p

si
]

排量

A

液压比例控制

PC
O

R 
起
始
点

  
 设

定
范
围

斜
度

 <
 1

0 
b

ar
[1

45
 p

si
]

37
0 

[5
37

0]
11

0
[1

60
0]

相
对
高
压
差

 Δ
 p

 b
ar

 [p
si

]

压力补偿优先控制

控制起始点
选项型号

5 
[7

3]

12
 [1

75
]

30
 [4

35
]

3 
[4

4]
 5

 [7
3]

  1
2 

[1
75

]

B C

最大

P001 171E

控制特性：HS**

T4

T6

U6U7
T5

XA XB

带制动压
力失效控制

不带制动压
力失效控制

U6U7
T5

n

T3

T7T1 T8

T2

最大
排量

A

L2 M4 M3 N

M1

L1

M2

P001 788E

M5

B

M7X1

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

压力补偿优先控制 (PCOR)

当无外部控制压力时，高压侧压力补偿控制(PCOR)取代其控制排量作用。

当系统高压侧压力达到压力补偿控制（PCOR）设定值时，马达排量向最大值增加。
从PCOR控制起始设定压力(马达最小排量处)到马达切换到最大排量的压力升幅斜度
不超过10 bar [145 psi]。这样保证了马达在整个排量范围内功率的充分利用。 

PCOR 起始压力设定范围为：110 至 370 bar [1600 至 5370 psi].

压力补偿控制选项配置: HSA1 (带液控制动压力失效功能)

在压力补偿器前的梭阀可以防止压力补偿器在减速（马达工作于泵工况）时起作
用。此系统构造可防止车辆/机器减速时突然制动或制动失控。

此梭阀控制方式必须为外部双油路控制，控制信号给出应基于马达旋向及下表中相
关信息。

带制动压力失效功能的压力补偿控制主要应用在电气比例或液压比例控制泵系统及 
车辆控制模式时。

压力补偿控制选项配置: HSA2 (不带制动压力失效功能)

无论马达工作于马达工况或泵工况（减速），压力补偿控制器都起作用。

液压比例控制 

51系列－选项配置
HS**

规格大小 
060, 080, 110, 160, 250 
(续)

旋 向 高压油口 控制压力作用油口 压力补偿功能
顺时针 A AX 无

顺时针 A BX 有

逆时针 B AX 有

逆时针 B BX 无

XA / XB 油口之间控制压差：
Δp

nim
]isp7[rab5.0=

Δp
xam

]isp527[rab05=
最小压差：
最大压差：

压力补偿控制

控制起始压力范围(可调)

rab ]isp[

5ot3 ]37ot44[

21ot5 ]571ot37[

03ot21 ]534ot571[

控制起始压力

马达排量从最大切换到最小时压力升幅
(外部控制压力斜度)

rab ]isp[

7 ]201[

41 ]602[

控制压力升幅

配置选项 控制作用口ROCP 制动压力失效

1ASH B+A 带

2ASH B+A 不带

配置选项

控制方式－回路图、术语及描述
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此技术文献中未列举出所有控制选项

如需特殊控制功能请联系丹佛斯代表处

液压比例控制

51系列－选项配置

HZB1

规格大小
060, 080, 110, 160, 250

液压比例控制回路图－控制选项配置 HZB1  

T2 T3

T7 T8T1

最大
排量

M2

X1 M7

B

M5

L1

M1

M4L2

A

M3 N

P001 880E

n

油口:

A, B = 主压力油口

L1, L2 = 壳体泄油口

M1, M2 = A / B测压口

M3, M4 = 伺服压力测压口

M5 = 内部伺服供油 

  压力测压口

M7 = 外部控制压力测压口

X1 = 外部控制压力口

T1, T2, T3, = 可选阻尼孔

T7, T8

N  = 速度传感器

控
制
起
始
点

 
 
设
定
范
围

斜
度

最小 最大排量

A

比例控制

控制起始点
选项型式

5 
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12
 [1
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]
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 [4
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]
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4]
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 [7
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B C

P001 881E

控制特性：HZB1液压比例控制：HZB1  

在负载情况下，马达排量随液压控制信
号在最大排量及最小排量之间变化，反
之亦然。

 
控制起始点 =  最大排量
控制终止点 =  最小排量

控制压力 (油口  X1):
外部压力源 = 绝对压力

最大允许控制压力： (油口 X1):

p
最大允许压力 

=  控制起始压力
  + 50 bar [725 psi]  

双位控制选项：HZB1 见29页。

控制起始压力范围(可调)

rab ]isp[

5ot3 ]37ot44[

21ot5 ]571ot37[

03ot21 ]534ot571[

控制起始压力

马达排量从最大切换到最小时压力升幅
(外部控制压力斜度)

rab ]isp[

7 ]201[

41 ]602[

控制压力升幅

控制方式－回路图、术语及描述
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

P001 790E

88.5
[3.48]

88.5
[3.48]

40
.0

[1
.5

7]
.

19˚

回路冲洗梭阀

补油压力溢流阀

最小排量限制器
可调节

215.0
[8.45]

260.1最大
[10.24 最大]

74
.5

[2
.9

3]

74
.5

[2
.9

3]

20
8.

5
[8

.2
1]

98
.3

[3
.8

7]

分体式法兰油口 A+B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准 ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度:19 [0.75]

A B

M
4

70.0

[2.76]

70.0

[2.76]

Y

X

W

Y

壳体回油 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体回油 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

50.8

[2.00]

23.8

[0.94]

测压口：M2
系统压力：B 
0.875-14UNF-2B
[7/8-14UNF-2B]测压口:M1

系统压力： A 
0.875-14UNF-2B
[7/8-14UNF-2B]

49
.0

[1
.9

4]

10
3.

0
[4

.0
5]

242.0
[9.53]

121.0
[4.77] A B

M
4

47.0

[1.85]

50.8

[2.00]

73.0

[2.87]

73.0

[2.87]

47.0

[1.85]

23.8

[0.94]

Y

X

W

Y

测压口：M1+M2
系统压力： A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

分体式法兰油口B
DN 19 Typ II 40 MPa系列
标准ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75]

分体式法兰油 A
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75]

 

 

51V060-1 双位控制, N1NN SAE 安装法兰 
标准: ISO 3019/1

外形尺寸－规格大小 060
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

SAE 安装法兰
标准: ISO 3019/1
(续)

51V060 比例及双位控制, HZB1 

A

M
3

M
1

M
5

L1

L2

45.0

[1.77]
45.0

[1.77]

70.0

[2.76]

70.0

[2.76]

50.80

[2.00]

B
A

M
5

M
3

M
4

23.80

[0.94]

Y

分体式法兰油口 A
DN 19 Typ II 40 MPa系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4个螺栓: 0.375-16UNC-2B
[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75]

 
 

分体式法兰油口B
DN 19 Typ II 40 MPa系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4个螺栓: 0.375-16UNC-2B
[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75] 

 

W

L1

L2

测压口：M1+M2
系统压力： A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

263.0
[10.35]

121.0
[4.77]

P001 965E

56
.0

[2
.2

2]

10
3.

0
[4

.0
5]

Y

X

测压口：M2
系统压力：B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口：M1
系统压力：A
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

66

[2.60]

66

[2.60]
Y

W

88.5
[3.48]

88.5
[3.48]

控制起始点
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口：M5
伺服控制供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

回路
冲洗梭阀

294.0
[11.56]

74
.5

[2
.9

3]

74
.5

[2
.9

3]

17
2

[6
.7

7]
96

[3
.7

7]

41
[1

.6
0]

217
[8.53]

19

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

50.80

[2.00]

Y

23.90

[0.94]

X

U
分体式法兰油口： A+B
DN 19 Typ II 40 MPa系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4个螺栓: 0.375-16UNC-2B
[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75]

测压口： M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

98
 m

ax
.

[3
.8

7]
 m

ax
.

最小排量限制器
（可调节）

补油溢流阀

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

外形尺寸－规格大小 060
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观察者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

SAE 安装法兰
标准: ISO 3019/1
(续)

∅
12

6.
97

5 
±

 0
.0

25
[4

.9
99

 ±
 0

.0
01

]

∅
80

.0
[3

.1
5]

∅
44

.4
5

[1
.7

5]

Ø
G

∅
A

∅
D

∅
10

3.
4

[4
.0

7]

H

F

安装法兰面

法兰盘：127-4 (SAE "C")
标准：ISO 3019/1

E

B

C

联轴器不得超过此面

12.45
[0.49]

18.0
[0.71]

P001 809E

57
.2

5
±

 0
.2

[2
.2

5
±

 0
.0

1]

57.25 ± 0.2

[2.25 ± 0.01]

57.25 ± 0.2

[2.25 ± 0.01]

∅14.3 ± 0.2
[0.56 ± 0.01]

57
.2

5
±

 0
.2

[2
.2

5
±

 0
.0

1]

14
6.

0
±

 1
.6

[5
.7

5
±

 0
.0

6]

146.0 ± 1.6

[5.75 ± 0.06]

速度传感器

∅19.5 [0.77]
法兰背面沉孔尺寸

R3.0
[0.12]

控制油口 X1(M3)
最小排量伺服控制
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Z

X

O型圈 3.00x116.00 FPM
             [0.12x4.57]

51-1系列
控制配置－N1NN

Z 51系列
控制配置－HZB1

Z

轴选项  –  51V060-1 和 51V060

主轴选项 1S 6C

尺 寸 mm ]ni[ mm ]ni[

41 12

42/21 23/61

°03

0791-1.29BISNA

336.92 ]761.1[ 733.33 ]213.1[

Ø A 51.13 ]32.1[ 34.43 ]63.1[

B 05.73 ]84.1[ 05.73 ]84.1[

C 5.0±05.74 ]78.1[ 5.0±05.74 ]78.1[

Ø D 08.52 ]20.1[ 00.03 ]81.1[

E 2.1±03.05 ]89.1[ 2.1±03.05 ]89.1[

F 7.0±05.55 ]91.2[ 7.0±05.55 ]91.2[

Ø G
]B2-CNU41-61/7[B2-CNU41-5734.0

]ni•fbl508[mN19

H 00.82 ]01.1[ 00.82 ]01.1[

������

齿 数

径 节

压力角

花 键

节圆直径

等级5
圆弧齿根，齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩：

外形尺寸－规格大小 060
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51D060-1 双位控制, N1NN 

P001 791E

49
.0

[1
.9

4]94
.0

[3
.7

0]

218.0
[8.57]

87.0
[3.41]

X

Y

测压口 M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

A B

M
4

47.0

[1.85]

50.8

[2.00]

73.0

[2.87]

73.0

[2.87]

47.0

[1.85]

23.8

[0.94]

Y

W

分体式法兰油口 B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B
 [3/8-16UNC-2B]
 最小全螺纹深度：
                      19 [0.75] 

分体式法兰油口A
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B
 [3/8-16UNC-2B]
 最小全螺纹深度：
                       19 [0.75] 

90.0
[3.54]

59.0
[2.32]

40
.0

[1
.5

7]

19°

回路冲洗梭阀

补油溢流阀

最小排量限制器
 （可调节）

190.0
[7.49]

234.1 最大
[9.22 最大]

77
.5

[3
.0

5]

77
.5

[3
.0

5]

20
8.

5
[8

.2
1]

98
.9

[3
.8

9]

分体式法兰安装油口 A+B
DN 19 Typ II 40 MPa系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B
 [3/8-16UNC-2B]
 最小全螺纹深度：19 [0.75] 

X

Y

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
泄油口： L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

50.8

[2.00]

23.8

[0.94]

A B

M
4

70.0

[2.76]

70.0

[2.76]

Y

W

测压口M2
系统压力 ：B 
0.875-14UNF-2B
[7/8-14UNF-2B]

测压口M1
系统压力 A 
0.875-14UNF-2B
[7/8-14UNF-2B]

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2

外形尺寸－规格大小 060
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51D060 比例及双位控制, HZB1标准:ISO 3019/2
(续)

A

M
3

M
1

M
5

L1

L2

45.0

[1.77]
45.0

[1.77]

50.80

[2.00]

70.0

[2.76]

70.0

[2.76]
Y

分体式法兰油口A
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：

                      19 [0.75] 

分体式法兰油口 B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：

                      19 [0.75] 

W

测压口M1+M2
系统压力A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

238.0
[9.39]

P001 966E

56
.0

[2
.2

2]94
.0

[3
.7

0]

87.0
[3.45]

Y

X

测压口 M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

66.0

[2.60]

66.0

[2.60]
Y

W

90.0
[3.54]

59.0
[2.32]

控制起始点
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口M5
控制供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

      回路
   冲洗梭阀

270.0
[10.64]

77
.5

[3
.0

5]

77
.5

[3
.0

5]

17
2.

0
[6

.7
7]

96
.0

[3
.7

7]

41
.0

[1
.6

0]

192.0
[7.56]

19˚

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

50.80

[2.00]

Y

23.90

[0.94]

X

U
分体式法兰安装油口A+B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75] 

测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

99
.0

[3
.8

9]

最小排量限制器
（可调节）

补油溢流阀

备用油口
壳体泄油口L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

L1

L2

A
B

M
3

M
5

M
4

23.80

[0.94]

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

外形尺寸－规格大小 060
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51D060-1 和 51D060

Ø
12

5.
0 

- 0
.0

63
[4

.9
21

 - 0
.0

02
]

Ø
44

.4
5

[1
.7

5]

Ø
G

Ø
A

Ø
85

.0
[3

.3
5]

Ø
D

H

F

E

B

C

联轴器不得超过此面

17.0
[0.67]

32.5
[1.28]

9.0
[0.35]

6.0
[0.24]

P001 810E

56
.5

7

[2
.2

3]

56.57

[2.23]

56.57

[2.23]

Ø14.0 ± 0.2
[0.55 ± 0.01]

56
.5

7

[2
.2

3]

15
0.

0 
±

 1
.6

[5
.9

1 
±

 0
.0

6]

150.0 ± 1.6

[5.91 ± 0.06]

速度传感器

Ø19.5 [0.77]
法兰背面

沉孔尺寸

(51-1)

19.5 [0.77]
法兰背面

沉孔尺寸

(51)

110.0

[4.33]

R1.6
[0.06]

Z

X

安装法兰面

法兰；125 B4 HL
标准: ISO 3019/2

外部控制压力口 X1(M3)
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

51-1系列
控制配置－N1NN

Z 51系列
控制配置－HZB1

Z

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2
(续)

1D 2D

mm ]ni[ mm ]ni[

41 61

g9x41x03x2x03W

0845NID

g9x61x03x2x53W

0845NID

000.82 ]201.1[ 000.23 ]062.1[

ØA 06.92 ]71.1[ 06.43 ]63.1[

B 00.72 ]60.1[ 00.23 ]82.1[

C 5.0±00.53 ]83.1[ 5.0±00.04 ]85.1[

ØD 00.52 ]89.0[ 00.03 ]81.1[

E 1.1±05.73 ]84.1[ 1.1±05.24 ]76.1[

F 6.0±05.76 ]66.2[ 6.0±05.27 ]58.2[

Ø G
5.1x01M

]ni•fbl395[mN76

H 00.52 ]89.0[ 00.52 ]89.0[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位 齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩：

外形尺寸－规格大小 060
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51C060-1 双位控制, N1NN 

70

[2.76]

70

[2.76]

Y

W

备用油口 M2
系统压力  B 
0.875-14UNF-2B
[7/8-14UNF-2B]备用油口 M1

系统压力 A 
0.875-14UNF-2B
[7/8-14UNF-2B]

A B

M
4

50.0
[1.97]

40
.0

[1
.5

7]

回路冲洗梭阀

补油压力溢流阀

最小排量限制器
（可调节）

130.0
[5.13]

174.3最大
[6.86 最大]

39
.0

[1
.5

4]
39

.0
[1

.5
4]

20
8.

5
[8

.2
1]

99
.4

[3
.9

1]

分体式法兰油口 A+B
DN 19 Typ II 40 MPa系列
标准：ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75]

X

Y

壳体泄油口L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

50.8

[2.00]

23.8

[0.94]

L1

速度传感器

P001 792E

47.0

[1.85]

50.8

[2.00]

73.0

[2.87]

73.0

[2.87]

47.0

[1.85]

Y

W

A B

M
4

23.8

[0.94]

分体式法兰油口 B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓 : 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度：19 [0.75] 

分体式法兰油口 A
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度:19 [0.75] 

49
.0

[1
.9

4]

158.0
[6.21]

X

YL1

19˚

测压口M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

插装式法兰

外形尺寸－规格大小 060
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

插装式法兰
(续)

51C060 比例及双位控制, HZB1 

N

L2

A
L1

M
3

M
1

M
5

45.0

[1.77]
45.0

[1.77]

50.80

[2.00]

70.0

[2.76  ]

70.0

[2.76  ]

23.80

[0.94]

Y

分体式法兰油口 A
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度:19 [0.75] 

分体式法兰油口 B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度:19 [0.75] 

W

测压口:M1+M2
系统压力:A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

179.0
[7.03]

P001 967E

56
.0

[2
.2

2]

Y

X

测压口M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

66.0

[2.60]

66.0

[2.60]
Y

W

50.0
[1.97]

控制起始点 
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M5
控制供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

209.0
[8.24]

39
.0

[1
.5

4]

39
.0

[1
.5

4]

17
2.

0
[6

.7
7]

96
.0

[3
.7

7]

41
.0

[1
.6

0]

132.0
[5.21]

19˚

壳体泄油口L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

50.80

[2.00]

Y

23.90

[0.94]

X

U
分体式法兰油口A+B
DN 19 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 0.75]
4 个螺栓: 0.375-16UNC-2B

[3/8-16UNC-2B]
最小全螺纹深度:19 [0.75] 

测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

99
.0

[3
.8

9]

最小排量限制器
（可调节）

回路冲洗
溢流阀

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

回路冲洗
梭阀

L2

N

L1

M
3

B
A

M
5

M
4

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

外形尺寸－规格大小 060
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观察者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51C060-1 和 51C060

P001 811E

100.0

[3.94]

100.0

[3.94]

最小间隙 Ø 242.0
[9.53]

Ø18.0 ± 0.3
[0.71 ± 0.01]

236.9 最大

[9.33]最大

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

Ø
G

Ø
A

Ø
90

.0
[3

.5
4]

Ø
10

6.
0

[4
.1

7]

Ø
13

4.
0

[5
.2

8]

79
.5

[3
.1

3]
74

.5
[2

.9
3]

H

56.0
[2.20]

法兰安装面

插装式法兰

B

E

F

C

联轴器不得超过此面
12.6

[0.50]

91.8
[3.61]

20.0
[0.79]

20.0
[0.79]

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

Ø
D

Ø
16

0.
0 

- 0
.0

25
[6

.2
99

 - 0
.0

01
] R1.6

[0.06]

Z

X

51-1系列
控制配置-N1NN

Z
51 系列

控制配置-HZB1
Z

控制压力油口X1(M3)
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

O型圈 3.00x154.00 FPM
             [0.12x6.06]

M
3

Ø
44

.4
5

[1
.7

5]

插装式法兰
(续)

1D 2D

mm ]ni[ mm ]ni[

41 61

g9x41x03x2x03W

0845NID

g9x61x03x2x53W

0845NID

000.82 ]201.1[ 000.23 ]062.1[

Ø A 06.92 ]71.1[ 06.43 ]63.1[

B 00.72 ]60.1[ 00.23 ]82.1[

C 5.0±00.53 ]83.1[ 5.0±00.04 ]85.1[

Ø D 00.52 ]89.0[ 00.03 ]81.1[

E 4.1±08.63 ]54.1[ 4.1±08.14 ]56.1[

F 6.0±02.721 ]00.5[ 6.0±02.231 ]12.5[

Ø G
5.1x01M

]ni•fbl395[mN76

H 00.52 ]89.0[ 00.52 ]89.0[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位 齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

外形尺寸－规格大小 060
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51V080-1 双位控制, N1NN

P001 793E

57.12

[2.25]

Y

W

50.0

[1.97]

79.0

[3.11]

79.0

[3.11]

50.0

[1.97]

A B

M
4

27.76

[1.09]

分体式法兰油口A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

53
.0

[2
.1

0]

11
6.

0
[4

.5
8]

261.0
[10.28]

134.0
[5.26]

X

Y

测压口 M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

93.7
[3.69]

94.0
[3.69]

45
.0

[1
.7

6]

19˚

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

最小排量限制器
（可调节）

235.0
[9.27]

278.2 最大 
[10.95 最大]

85
.5

[3
.3

7]

80
.0

[3
.1

5]

21
8.

9
[8

.6
2]

10
6.

7
[4

.2
0]

X

Y

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

27.76

[1.09]

57.12

[2.25]

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
         最小螺纹深度:21 [0.83] 

Y

W

测压口 M2
系统压力 B 
1.0625-12UNF-2B
[1-1/16-12UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
1.0625-12UNF-2B
[1-1/16-12UNF-2B]

76.0

[2.99]

76.0

[2.99]

M
4

A B

SAE 安装法兰
标准:ISO 3019/1

外形尺寸－规格大小 080



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-72

mm
[in]

侧向油口

轴向油口

P001 794E

51.0

[2.01]

51.0

[2.01]

57.15

[2.25]

81.0

[2.01]

81.0

[2.01]

M
3

M
5

B
A M

4

27.76

[1.09]

Y

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小螺纹深度:21 [0.83]

W

分体式法兰油口B
DN 25 Typ II 40 MPa系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓:0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小螺纹深度:21 [0.83]

测压口 M1+M2
系统压力A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

282.0
[11.09]

61
.0

[2
.3

9]

11
6.

0
[4

.5
8]

134.0
[5.26]

Y

测压口 M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

74.0

[2.91]

74.0

[2.91]
Y

W

93.7
[3.69]

94.0
[3.69]

控制起始点 
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

回路冲洗梭阀

318.0
[12.52]

85
.5

[3
.3

7]

80
.0

[3
.1

5]

18
3.

0
[7

.1
9]

10
2.

0
[4

.0
0]

M
1

M
5

M
3

A

45
.0

[1
.7

6]

235.0
[9.27]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

19˚

壳体泄油口L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

57.15

[2.25]

Y

27.76

[1.09]

X

X

U
分体式法兰油口A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准 ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

10
7.

0
[4

.2
0]

最小排量限制器 
（可调节）

冲洗溢流压力

51V080 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

SAE安装法兰
标准:ISO 3019/1
(续)

外形尺寸－规格大小 080
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

Ø
12

6.
97

5 
±

 0
.0

25
[4

.9
99

 ±
 0

.0
01

]

Ø
80

.0
[3

.1
5]

Ø
44

.0
[1

.7
5]

Ø
G

Ø
A

Ø
D

H

F

E

B

57
.2

5 

[2
.2

5]

Ø14.5 ± 0.2
[0.57 ± 0.01]

57
.2

5 

[2
.2

5]

Ø19.5 [0.77]
法兰背侧

沉孔尺寸

57.25

[2.25]
150.0 ± 1.6

[5.91 ± 0.06]

15
0.

0 
±

 1
.6

[5
.9

1 
±

 0
.0

6]

57.25

[2.25]

P001 812E

速度传感器

51-1 系列
控制配置－N1NN

Z

C

联轴器不得超过此面

12.0
[0.49]

20.0
[0.79]

R3.0
[0.12]

X

Z

控制压力油口 X1(M3)
最小排量伺服控制
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

法兰安装面

法兰 127-4 (SAE "C")
标准:ISO 3019/1

O型圈: 3.00x116.00 FPM
            [0.12x4.57]

51系列
控制配置－HZB1

Z

SAE 安装法兰 
标准:ISO 3019/1
(续)

主轴选项 – 51V080-1 和 51V080

1S 7C

mm ]ni[ mm ]ni[

41 32

42/21 23/61

°03

0791-1.29BISNA

336.92 ]761.1[ 315.63 ]834.1[

Ø A 51.13 ]32.1[ 16.73 ]84.1[

B 05.73 ]84.1[ 05.73 ]84.1[

C 5.0±05.74 ]78.1[ 5.0±05.74 ]78.1[

Ø D 08.52 ]20.1[ 00.23 ]62.1[

E 1.1±05.94 ]59.1[ 1.1±05.94 ]59.1[

F 7.0±05.55 ]91.2[ 7.0±05.55 ]91.2[

Ø G
]B2-CNU41-61/7[B2-CNU41-5734.0

]ni•fbl508[mN19

H 00.82 ]01.1[ 00.82 ]01.1[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

径 节

压力角

花 键

节圆直径

等级5
圆弧齿根，齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩：

外形尺寸－规格大小 080
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

P001 795E

57.12

[2.25]

Y

W

50.0

[1.97]

79.0

[3.11]

79.0

[3.11]

50.0

[1.97]

A B

M
4

27.76

[1.09]

分体式法兰油口B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4  个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
         最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83] 

X

53
.0

[2
.1

0]

11
2.

0
[4

.4
0]

237.0
[9.33]

96.0
[3.80]

Y

测压口 M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Y

W

测压口M2
系统压力B 
1.0625-12UNF-2B
[1-1/16-12UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
1.0625-12UNF-2B
[1-1/16-12UNF-2B]

76.0

[2.99]

76.0

[2.99]

A B

M
4

X

109.8
[4.32]

70.0
[2.75]

45
.0

[1
.7

6]

19˚

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

最小排量限制器
  （可调节）

211.0
[8.33]

252.7 最大
[9.95 最大]

87
.0

[3
.4

3]

75
.5

[2
.9

7]

21
8.

9
[8

.6
2]

10
6.

7
[4

.2
0]

分体式法兰油口A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓:0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B   
         最小全螺纹深度:21 [0.83] 

Y

壳体泄油口L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

27.76

[1.09]

57.12

[2.25]

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2

51D080-1 双位控制, N1NN 

外形尺寸－规格大小 080
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2
(续)

51D080 比例及双位控制, HZB1

P001 796E

109.8
[4.32]

66.65
[2.62]

控制起始点
调节螺栓

测压口M3
最小排量伺服压力
9/16-18UNF-2B
[0.5625-18UNF-2B]

测压口M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

回路冲洗梭阀

294.0
[11.58]

87
.5

[3
.4

5]

76
.5

[3
.0

1]

18
3.

0
[7

.1
9]

10
2.

0
[4

.0
0]

M
1

M
5

M
3

A

45
.0

[1
.7

6]

211.0
[8.33]

备用油口
壳体泄油口L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

19°

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

最小排量限制器
  （可调节） 

Y

X

X

U
测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

10
7.

0 
[4

.2
0]

27.76

[1.09]

57.15

[2.25]

冲洗溢流阀

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓 :0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83] 

测压口 M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Y

W

74.0

[2.91]

74.0

[2.91]

Y

W

51

[2.01]

57.15

[2.25]

81.0

[3.19]

81.0

[3.19]

51

[2.01]

M
3

B
A M

4

M
5

27.76

[1.09]

分体式法兰油口A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准 :ISO 6162 [SAE 1.00]
4个螺栓:0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准 :ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83]

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

258.0
[10.15]

61
.0

[2
.3

9]11
2.

0
[4

.4
0]

96.0
[3.80]

Y

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

外形尺寸－规格大小 080
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观察者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

P001 813E 

51-1系列
控制配置－N1NN

Z

X

Ø
45

.0
 

[1
.7

5]
 

Ø
G

 

Ø
A

 

Ø
D

 

H 

F 

E 

B 

C 

联轴器不得超过此面

Ø
14

0.
0 

- 0
.0

63
 

[5
.5

12
 - 0

.0
02

] 

19.0 
[0.75] 

32.1 
[1.26] 

10.0 
[0.39] 

R1.6 
[0.06] Ø14.0 ± 0.2 

[0.55 ± 0.01] 

Ø19.5 [0.77]
法兰背侧

沉孔尺寸

(51)

Ø19.5 [0.77]
法兰背侧

沉孔尺寸

(51-1)

Ø110.0 

[4.33] 

63.6 

[2.5] 

63.6 

[2.5] 

168.0 ± 1.6 

[6.61 ± 0.06] 

速度传感器

63
.6

 

[2
.5

] 

63
.6

 

[2
.5

] 

16
8.

0 
±

 1
.6

 

[6
.6

1 
±

 0
.0

6]
 

Z

安装法兰面

法兰；140 B4 HL
标准:ISO 3019/2

控制压力口 X1(M3)
最小排量伺服控制
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

51系列
控制配置－HZB1

Z

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2
(续)

主轴选项  – 51D080-1 和 51D080

2D 3D

mm ]ni[ mm ]ni[

61 81

g9x61x03x2x53W

0845NID

g9x81x03x2x04W

0845NID

000.23 ]062.1[ 000.63 ]714.1[

Ø A 06.43 ]63.1[ 06.93 ]65.1[

B 00.23 ]82.1[ 00.73 ]64.1[

C 5.0±00.04 ]85.1[ 5.0±00.54 ]77.1[

Ø D 00.03 ]81.1[ 00.53 ]83.1[

E 1.1±01.14 ]26.1[ 1.1±01.54 ]28.1[

F 6.0±01.27 ]48.2[ 6.0±01.77 ]40.3[

Ø G
5.1x01M

]ni•fbl395[mN76

H 00.52 ]89.0[ 00.52 ]89.0[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

齿侧定位

外形尺寸－规格大小 080
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51C080-1 双位控制, N1NN 

P001 797E

Y

W

测压口 M2
系统压力油口 B 
1.0625-12UNF-2B
[1-1/16-12UNF-2B]

测压口M1
系统压力油口 A 
1.0625-12UNF-2B
[1-1/16-12UNF-2B]

76.0

[2.99]

76.0

[2.99]

A B

M
4

X

L1

48.0
[1.89]

45
.0

[1
.7

7]

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

最小排量限制器 
  （可调节）

133.0
[5.24]

174.4 最大 
[6.87 最大]

45
.0

[1
.7

7]
45

.0
[1

.7
7]

21
8.

9
[8

.6
2]

10
6.

7
[4

.2
0]

分体式法兰油口A+B
DN 25 Typ II 40 MPa系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

Y

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口 
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

27.76

[1.09]

57.12

[2.25]
速度传感器

57.12

[2.25]

Y

W

50.0

[1.97]

79.0

[3.11]

79.0

[3.11]

50.0

[1.97]

A B

M
4

27.76

[1.09]

分体式法兰油口A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列 
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度21 [0.83] 分体式法兰油口B

DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度21 [0.83] 

X

53
.0

[2
.1

0]

159.0
[6.25]

YL1

19˚

测压口 M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

插装式法兰

外形尺寸－规格大小 080
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侧向油口

mm
[in]

轴向油口

P001 798E

Y

W

57.15

[2.25]

51.0

[2.01]
51.0

[2.01]

81.0

[3.19]

81.0

[3.19]

M
4

M
5

B
A

M
3

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4  个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

179.0
[7.07]

61
.0

[2
.3

9]

YL1

19˚

48.0
[1.98]

控制起始
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
[0.5625-18UNF-2B]
9/16-18UNF-2B

测压口M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

速度传感器

215.0
[8.45]

18
3.

0
[7

.1
9]

10
2.

0
[4

.0
0]

M
1

M
5

M
3

A

45
.0

[1
.7

7]

133.0
[5.24]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

Y

X

X

U测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

10
7.

0 
[4

.2
0]

冲洗溢流阀

45
.0

[1
.7

7]
45

.0
[1

.7
7]

L1

57.15

[2.25]

27.76

[1.09]

回路冲洗梭阀

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

最小排量限制器
  （可调节）

测压口M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Y

W

74.0

[2.91]

74.0

[2.91]

51C080 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

插装式法兰
(续)

外形尺寸－规格大小 080
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51C080-1和 51C080插装式法兰
(续)

2D 3D

mm ]ni[ mm ]ni[

61 81

g9x61x03x2x53W

0845NID

g9x81x03x2x04W

0845NID

000.23 ]062.1[ 000.63 ]714.1[

Ø A 06.43 ]63.1[ 06.93 ]65.1[

B 00.23 ]82.1[ 00.73 ]64.1[

C 5.0±00.04 ]85.1[ 5.0±00.54 ]77.1[

Ø D 00.03 ]81.1[ 00.53 ]83.1[

E 4.1±55.14 ]46.1[ 4.1±55.64 ]38.1[

F 6.0±04.051 ]29.5[ 6.0±04.551 ]21.6[

Ø G
5.1x01M

]ni•fbl395[mN76

H 00.52 ]89.0[ 00.52 ]89.0[

������

主轴选项

尺 寸 

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

齿侧定位

P001 814E

112.0

[4.41]

112.0

[4.41]

Ø22.0 ± 0.3
[0.87 ± 0.01]

261.9最大

[10.31最大]

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

Ø
G

Ø
A

Ø
90

.0
[3

.5
4]

Ø
11

2.
0

[4
.4

1]

84
.0

[3
.3

1]
84

.0
[3

.3
1]

28.0
[1.10]

B

45

E

70.7
[2.78]

F

C

联轴器不得超过此面
11.2

[0.44]

81.5
[3.21]

110.8 最大

[4.36 最大]
20.0

[0.79]

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12 UN-2B]

Ø
19

0.
0 

- 0
.0

29
[7

.4
8 

- 0
.0

01
] R1.6

[0.06] M
3

Ø
D

Ø
44

.4
5

[1
.7

5]

Ø
10

8.
0

[4
.2

5]

X

51-1系列
控制配置-N1NN

Z

19.2
[0.76]

Z

最小间隙Ø267.5
[10.53]

控制压力油口 X1(M3)
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

O型圈3.00x185.00 FPM
            [0.12x7.28]

法兰安装面

插装式法兰

Ø
14

3.
0

[5
.7

1]

51系列
控制配置-HZB1

Z

外形尺寸－规格大小 080
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51V110-1 双位控制, N1NN 

P001 799E

57.12

[2.25]

Y

W

50.0

[1.97]

80.0

[3.15]

80.0      

[3.15]

50.0

[1.97]

A B

M
4

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

58
.0

[2
.2

7]

12
1.

0
[4

.7
4]

281.0
[11.05]

134.0
[5.27]

X

Y

测压口 M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Y

W

测压口 M1
系统压力 A 
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

测压口M2
系统压力 B 
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

77.0

[3.03]
77.0

[3.03]

A B

M
4

101.0
[3.98]

101.0
[3.98]

48
.0

[1
.9

1]

19˚

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

最小排量限制器 
  （可调节）  

254.0
[10.01]

301.2 最大 
[11.82最大]

143.0
[5.63]

87
.0

[3
.4

3]

90
.0

[3
.5

4]

23
2.

6
[9

.1
6]

11
5.

0
[4

.5
3]

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

X

Y

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B] 27.76

[1.09]

57.12

[2.25]

备用油口 
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

SAE 安装法兰
标准:ISO 3019/1

外形尺寸－规格大小 110
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51V110 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

P001 800E

50.0

[1.97]

57.15

[2.25]

80.0

[3.15]

80.0

[3.15]

50.0

[1.97]

Y

W

M
3

M
5

M
4

A B

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 1.00]
4个螺栓: 0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 1.00]
4个螺栓: 0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83] 

测压口 M2
系统压力  B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口M1
系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

77.0

[3.03]

77.0

[3.03]
Y

W

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

300.0
[11.8]

64
.0

[2
.5

3]

12
1.

0
[4

.7
4]

134.0
[5.27]

Y

101.0
[3.98]

101.0
[3.98]

控制起始点
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制阀块安装面

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

337.0
[13.25]

143.0
[5.63]

90
.0

[3
.5

4]
87

.0
[3

.4
3]

18
5.

0
[7

.3
0]

10
3.

0
[4

.0
0]

49
.0

[1
.9

1]

254.0
[10.01]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

19˚

壳体泄油口L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

Y

X

X

U测压口M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

11
5 
最
大

[4
.5

3]
 最

大

A

M
1

M
5

M
3

57.15

[2.25]

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

最小排量限制器
  （可调节）

SAE 安装法兰 
标准:ISO 3019/1
(续)

外形尺寸－规格大小 110
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观察者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51V110-1 和 51V110

80
.8

 ±
 0

.2
 

[3
.1

8 
±

 0
.0

1]
 

Ø20.5 ± 0.2 
[0.81 ± 0.01] 

80
.8

 ±
 0

.2
 

[3
.1

8 
±

 0
.0

1]
 

80.8 ± 0.2 

[3.18 ± 0.01] 

80.8 ± 0.2 

[3.18 ± 0.01] 

Ø30.0 [1.18]
法兰背面

沉孔尺寸

(51-1)

200.0 ± 1.8 

[7.87 ± 0.07] 

20
0.

0 
±

 1
.8

 

[7
.8

7 
±

 0
.0

7]
 

P001 815E 

速度传感器

51-1系列
控制配置－N1NN

Z

X

Ø
15

2.
37

5 
±

 0
.0

25
 

[5
.9

99
 ±

 0
.0

01
] 

Ø
10

0.
0 

[3
.9

4]
 

Ø
55

.0
 

[2
.1

7]
 

Ø
G

 

Ø
A

 

Ø
D

 

Ø
12

8.
1 

[5
.0

4]
 

H 

F 

E 

B 

C 

联轴器不得超过此面

12.45 
[0.49] 

22.0 
[0.87] 

R3.0 
[0.12] 

Ø30.0 [1.18]
法兰背面

沉孔尺寸

(51)

Z

安装法兰面

法兰； 152-4 (SAE "D")
标准: ISO 3019/1

O型圈 3.00x142.00 FPM
          [0.12x5.59]

外部控制压力口X1(M3)
最小排量伺服控制
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

51 系列
控制配置－HZB1

Z

SAE 安装法兰 
标准:ISO 3019/1
(续)

1F 8C

mm ]ni[ mm ]ni[

31 72

61/8 23/61

°03

0791-1.29BISNA

572.14 ]526.1[ 268.24 ]886.1[

Ø A 46.34 ]27.1[ 69.34 ]37.1[

B 00.55 ]71.2[ 00.55 ]71.2[

C 5.0±00.76 ]46.2[ 5.0±00.76 ]46.2[

Ø D 00.63 ]24.1[ 06.93 ]65.1[

E 1.1±08.96 ]57.2[ 1.1±08.96 ]57.2[

F 7.0±04.57 ]79.2[ 7.0±04.57 ]79.2[

Ø G
]B2-CNU11-8/5[B2-CNU11-526.0

]ni•fbl0771[mN002

H 00.63 ]24.1[ 00.63 ]24.1[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

径 节

压力角

花 键

节圆直径

等级5
圆弧齿根，齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

外形尺寸－规格大小 110
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51D110-1 双位控制, N1NN 

P001 801E

57.12

[2.25]

Y

W

50.0

[1.97]

80.0

[3.15]

80.0

[3.15]

50.0

[1.97]

A B

M
4

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口  B
DN 25 Typ II 40 MPa  系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] ]

58
.0

[2
.2

7]

12
7.

0
[4

.9
9]

249.0
[9.81]

115.0
[4.52]

X

Y

测压口 M1+M2
系统压力 A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Y

W

测压口 M1
系统压力 A 
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

测压口 M2
系统压力 B 
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

77.0

[3.03]
77.0

[3.03]

A B

M
4

107.05
[4.21]

69.05
[2.72]

49
.0

[1
.9

2]
19˚

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

最小排量限制器
  （可调节）    

223.0
[8.77]

268.2 最大
[10.56 最大

92
.0

[3
.6

2]

88
.5

[3
.4

8]

23
2.

8
[9

.1
6]

11
5.

0
[4

.5
3]

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

X

Y

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

27.76

[1.09]

57.12

[2.25]

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2

外形尺寸－规格大小 110
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侧向油口

mm
[in]

轴向油口

P001 802E

50.0

[1.97]

57.15

[2.25]

80.0

[3.15]

80.0

[3.15]

50.0

[1.97]

Y

W

M
3

M
5

M
4

A B

27.76

[1.09]

分体式法兰油口A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83]

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

268.0
[10.54]

64
.0

[2
.5

3]

12
5.

0
[4

.9
4]

111.0
[4.35]

Y

X

107.05
[4.21]

69.05
[2.72]

控制起始点
调节螺栓

测压口M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

回路冲洗
梭阀

305.0
[12.00]

88
.5

[3
.4

8]
93

.5
[3

.6
8]

18
5.

0 
[7

.3
0]

10
3.

0
[4

.0
6]

49
.0

[1
.9

1]

222.0
[8.75]

备用油口
壳体泄油口L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

19°

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

最小排量限制器
  （可调节）

Y

X

U
测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

11
4.

0
[4

.5
0]

A

M
1

M
5

M
3

57.15

[2.25]

27.76

[1.09]

冲洗溢流阀

分体式法兰油口A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B
 [7/16-14UNC-2B]
 最小全螺纹深度:21 [0.83]

测压口 M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]测压口 M1

系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

77.0

[3.03]

77.0

[3.03]
Y

W

51D110 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2
(续)

外形尺寸－规格大小 110
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51D110-1 和 51D110

3D 4D

mm ]ni[ mm ]ni[

81 12

g9x81x03x2x04W

0845NID

g9x12x03x2x54W

0845NID

000.63 ]714.1[ 000.24 ]456.1[

Ø A 06.93 ]65.1[ 06.44 ]67.1[

B 00.73 ]64.1[ 00.24 ]56.1[

C 5.0±00.54 ]77.1[ 5.0±00.05 ]79.1[

Ø D 00.53 ]83.1[ 00.04 ]75.1[

E 1.1±03.74 ]68.1[ 1.1±03.25 ]60.2[

F 6.0±03.58 ]63.3[ 6.0±03.09 ]65.3[

Ø G
57.1x21M

]ni•fbl8101[mN511

H 00.03 ]81.1[ 00.03 ]81.1[

������

主轴选项
尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

齿侧定位

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2
(续)

P001 816E 

51-1系列
控制配置－N1NN

Z

X
Ø

G
 

Ø
A

 

Ø
D

 

Ø
55

.0
 

[2
.1

7]
 

Ø
11

6.
0 

[4
.5

7]
 

H 

F 

E 

B 

C 

联轴器不得超过此面

Ø
16

0.
0 

- 0
.0

63
 

[6
.2

99
 - 

0.
00

2]
 

22.0 
[0.87] 

40.3 
[1.59] 

9.0 
[0.35] 

R2.5 
[0.10] 

速度传感器

Ø18.0 ± 0.2 
[0.71 ± 0.01] 

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

(51-1)

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

(51)

70.7 

[2.78] 

70.7 

[2.78] 

190.0 ± 1.8 

[7.48 ± 0.07] 

70
.7

 

[2
.7

8]
 

70
.7

 

[2
.7

8]
 

19
0.

0 
±

 1
.8

 

[7
.4

8 
±

 0
.0

7]
 

Z

控制压力口 X1(M3)
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

安装法兰面

法兰；160 B4 HL
标准: ISO 3019/2

51系列
控制配置－HZB1

Z

13.5 
[0.53] 

外形尺寸－规格大小 110
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

51C110-1  双位控制, N1NN 

P001 803E

58
.0

[2
.2

7]

166.0
[6.55]

X

Y

L1

19˚

测压口M1+M2
系统压力A+B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

57.12

[2.25]

Y

W

50.0

[1.97]

80.0

[3.15]

80.0

[3.15]

50.0

[1.97]

A B

M
4

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:

                      21 [0.83

分体式法兰油口B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]            
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

Y

W

测压口 M1
系统压力 A 
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

测压口 M2
系统压力  B 
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

77.0

[3.03]
77.0

[3.03]

A B

M
4

48.0
[1.89]

49
.0

[1
.9

2]

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

最小排量限制器
  （可调节）

140.0
[5.51]

185.3 最大
[7.3 最大]

48
.0

[1
.8

9]

48
.0

[1
.8

9]

23
3.

1
[9

.1
8]

11
5.

0
[4

.5
3]

分体式法兰油口A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

X

Y

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

27.76

[1.09]

L1

57.12

[2.25]

速度传感器

插装式法兰

外形尺寸－规格大小 110
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mm
[in]

侧向油口

轴向油口

L2

A

M
3

M
1

M
5N

L1

P001 804E

测压口 M2
系统压力 B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

77.0

[3.03]

77.0

[3.03]
Y

W

48.0
[1.89] 控制起始点

调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

221.0
[8.71]

18
5.

0 
最
大

[7
.3

0]
 最

大

10
3.

0
[4

.0
6]

49
.0

[1
.9

1]

140.0
[5.50]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

壳体泄油口L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

Y

X

U
测压口M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

11
5.

0 
最
大

[4
.5

3]
 最

大

57.15

[2.25]

27.76

[1.09]

冲洗溢流阀

回路冲洗
梭阀

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

最小排量限制器
  （可调节）  

速度传感器

Y

W

M
3

M
4

M
5

A B

27.66

[1.09]

50.0

[1.97]

50.0

[1.97]

80.0

[3.15]

80.0

[3.15]

57.15

[2.25]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓:0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83]

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓:0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83]

测压口 M1+M2
系统压力： A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

185.0
[7.29]

64
.0

[2
.5

3]

19˚

Y

X  

51C110 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

插装式法兰
(续)

外形尺寸－规格大小 110
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观察者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

P001 817E

125.0

[4.92]

125.0

[4.92]

Ø22.0 ± 0.3
[0.87 ± 0.01]

287.9

[11.33]

Ø30.0 [1.18]
马达背侧

沉孔尺寸

Ø
G

Ø
A

Ø
11

2.
2

[4
.4

2]

Ø
16

0.
0

[6
.3

0]

H

B

45°

E
79.5

[3.13]

121.3
[4.78]

F

C

联轴器不得超过此面

11.2
[0.44]

20.0
[0.79]

壳体泄油口 L1
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12UN-2B]

备用油口
壳体泄油口 L2
1.0625-12UN-2B
[1-1/16-12 UN-2B]

Ø
20

0.
0 

- 0
.0

29
[7

.8
74

 - 0
.0

01
] R2.0

[0.10] M
3

Ø
D

Ø
55

.0
[2

.1
7]

51-1系列
控制配置－N1NN

ZX 51系列
控制配置－HZB1

Z

92
.5

[3
.6

4]

Ø
13

6.
0

[5
.3

5]

21.2
[0.83]

Z

最小间隙Ø293.5
[11.56]

92
.5

[3
.6

4]

控制压力口 X1(M3)
最小排量伺服控制
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

O型圈 3.00x192.00 FPM
            [0.12x7.56]

安装法兰面

插装式法兰

主轴选项  – 51C110-1 和 51C110插装式法兰
(续)

3D 4D

mm ]ni[ mm ]ni[

81 12

g9x81x03x2x04W

0845NID

g9x12x03x2x54W

0845NID

000.63 ]714.1[ 000.24 ]456.1[

Ø A 06.93 ]65.1[ 06.44 ]67.1[

B 00.73 ]64.1[ 00.24 ]56.1[

C 5.0±00.54 ]77.1[ 5.0±00.05 ]79.1[

Ø D 00.53 ]83.1[ 00.04 ]75.1[

E 1.1±04.74 ]78.1[ 4.1±04.25 ]60.2[

F 6.0±07.761 ]06.6[ 6.0±07.271 ]08.6[

Ø G
57.1x21M

]ni•fbl8101[mN511

H 00.03 ]81.1[ 00.03 ]81.1[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

齿侧定位

外形尺寸－规格大小 110
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侧向油口

mm
[in]

轴向油口

M
3

M
5

M
1

A

L1

L2

P001 805E

60.0

[2.36]

57.15

[2.25]

60.0

[2.36]

Y

94

[3.7]

94

[3.7]

W

A B

M
5

M
4

M
3

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

313.0
[12.34]

64
.0

[2
.5

2]

14
4.

0
[5

.6
8]

165.0
[6.51]

Y

X

测压口 M2
系统压力 B 
1.0625-12un-2B
[1 1/16-12un-2B]

测压口 M1
系统压力 A 
1.0625-12un-2B
[1 1/16-12un-2B]

Y

W

90

[3.54]

90

[3.54]

114.0
[4.47]

114.0
[4.47]

控制起始点
调节螺栓

测压口M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制模块安装面

回路冲洗梭阀

376.0
[14.82]

97
.0

[3
.8

2]
97

.0
[3

.8
2]

20
5.

0
[8

.0
8]

11
1.

0
[4

.3
7]

53
.0

[2
.1

0]

282.0
[11.11]

备用油口
壳体泄油口L2
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

19˚

壳体泄油口 L1
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

Y

U
测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

12
5.

0
[4

.9
4]

27.76

[1.09]

57.15

[2.25]
分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 T个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83] 

最小排量限制器

冲洗溢流阀

L1

L2

X

51V160 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

SAE 安装法兰
标准:ISO 3019/1

外形尺寸－规格大小 160
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51V160

∅
15

2.
37

5 
±

 0
.0

25

[5
.9

99
 ±

 0
.0

01
]

∅
10

0.
0

[3
.9

4]

∅
55

.0

[2
.1

7]

Ø
G

∅
A

∅
D

H

F

E

B

C

联轴器不得超过此面

12.45

[0.49]

22.0

[0.87]

R3.0
[0.12]

P001 818E

80.8

[3.18]

80.8

[3.18]

∅20.5 ± 0.2

[0.81 ± 0.01]

80
.8

[3
.1

8]

80
.8

[3
.1

8]

20
0.

0
±

 1
.8

[7
.8

7
±

 0
.0

7]

200.0 ± 1.8

[7.87 ± 0.07]

速度传感器

X Z

Z

安装法兰面

法兰152-4 (SAE "D")
标准: ISO 3019/1

O型圈 3.00x142.00 FPM
            [0.12x5.59]

∅30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

SAE 安装法兰 
标准:ISO 3019/1
(续)

1F 2F 8C

mm ]ni[ mm ]ni[ mm ]ni[

31 51 72

61/8 61/8 23/61

°03

0791-1.29BISNA

572.14 ]526.1[ 526.74 ]578.1[ 268.24 ]886.1[

Ø A 46.34 ]27.1[ 99.94 ]79.1[ 69.34 ]37.1[

B 00.55 ]71.2[ 00.35 ]90.2[ 00.55 ]71.2[

C 5.0±00.76 ]46.2[ 5.0±00.76 ]46.2[ 5.0±00.76 ]46.2[

Ø D 00.63 ]24.1[ 02.24 ]66.1[ 06.93 ]65.1[

E 1.1±00.07 ]67.2[ 1.1±00.07 ]67.2[ 1.1±00.07 ]67.2[

F 7.0±04.57 ]79.2[ 7.0±04.57 ]79.2[ 7.0±04.57 ]79.2[

Ø G
]B2-CNU11-8/5[B2-CNU11-526.0

]ni•fbl0771[mN002

H 00.63 ]24.1[ 00.63 ]24.1[ 00.63 ]24.1[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

径 节

压力角

花 键

节圆直径

等级5
圆弧齿根，齿侧定位

外形尺寸－规格大小 160
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侧向油口

mm
[in]

轴向油口

P001 806E

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

281.0
[11.08]

64
.0

[2
.5

3]

13
8.

0
[5

.4
4]

122.0
[4.80]

Y

60.0

[2.36]

57.15

[2.25]

94

[3.7]

94

[3.7]

60.0

[2.36]

Y

W

M
4

M
5

M
3

BA

27.76

[1.09]

分体式法兰油口A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准: ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹长度:21 [0.83] 

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹长度:21 [0.83] 

测压口M2
系统压力 B 
1.0625-12un-2B
[1 1/16-12un-2B]测压口M1

系统压力 A 
1.0625-12un-2B
[1 1/16-12un-2B]

Y

W

90

[3.54]

90

[3.54]

121.5
[4.78]

81.0
[3.21] 控制起始点

调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制阀块安装面

回路冲洗梭阀

冲洗溢流阀

345.0
[13.60]

95
.5

[3
.7

6]
10

3.
0

[4
.0

6]

20
5.

0
[8

.0
8]

11
1.

0
[4

.3
7]

53
.0

[2
.1

0]

250.0
[9.85]

备用油口
壳体泄油口L2
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

19˚

壳体泄油口L1
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

Y

X

X

U
测压口 M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

12
5.

0
[4

.9
4]

A

M
1

M
5

M
3

27.76

[1.09]

57.15

[2.25]
分体式法兰油口A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹长度:21 [0.83] 

最小排量限制器
  （可调节）

51D160 比例及双位控制, HZB1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2

外形尺寸－规格大小 160
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51D160

X

Ø
G

Ø
A

Ø
D

Ø
55

.0
[2

.1
7]

Ø
1

2
0

.0
[4

.7
2

]

H

F

E

B

C

联轴器不得超过此面

Ø
18

0.
0 

- 0
.0

63
[7

.0
87

 - 
0.

00
2]

25.0
[0.99]

40.0
[1.59]

9.0
[0.35]

9.0
[0.35]

R1.6
[0.06]

P001 819E

Z

速度传感器

Ø18.0 ± 0.2

[0.71 ± 0.01]

79.2

[3.12]

79.2

[3.12]

212.0 ± 1.8

[8.35 ± 0.07]

79
.2

[3
.1

2]

79
.2

[3
.1

2]

21
2.

0 
±

 1
.8

[8
.3

5 
±

 0
.0

7]

Z
Ø130.0

(5.12)

法兰安装面

法兰：180 B4 HL
标准: ISO 3019/2

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

DIN 安装法兰
标准:ISO 3019/2
(续)

4D 5D

mm ]ni[ mm ]ni[

12 42

g9x12x03x2x54W

0845NID

g9x42x03x2x05W

0845NID

000.24 ]456.1[ 000.84 ]098.1[

Ø A 06.44 ]67.1[ 06.94 ]59.1[

B 00.24 ]56.1[ 00.74 ]58.1[

C 5.0±00.05 ]79.1[ 5.0±00.55 ]71.2[

Ø D 00.04 ]75.1[ 00.54 ]77.1[

E 1.1±03.25 ]60.2[ 1.1±03.75 ]62.2[

F 6.0±03.09 ]65.3[ 6.0±03.59 ]57.3[

Ø G
57.1x21M

]ni•fbl8101[mN51

H 00.03 ]81.1[ 00.03 ]81.1[

������

齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

齿侧定位

主轴选项

尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

外形尺寸－规格大小 160
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侧向油口

mm
[in]

轴向油口

51C160 比例及双位控制, HZB1

P001 807E

W

BA

M
4

M
5

M
3

60.0

[2.36]

94

[3.7]

94

[3.7]

60.0

[2.36]

57.15

[2.25]

27.76

[1.09]

分体式法兰油口 A
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹长度:21 [0.83]

分体式法兰油口 B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹长度:21 [0.83]

L1

测压口 M1+M2
系统压力 A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

177.0
[6.96]

64
.0

[2
.5

2]

Y

X

19˚

Y

Y

W

90

[3.54]

90

[3.54]

测压口  M1
系统压力 A 
1.0625-12un-2B
[1 1/16-12un-2B]

测压口M2
系统压力 B 
1.0625-12un-2B
[1 1/16-12un-2B]

L1

M
5

M
1

M
3

A

备用油口
壳体泄油口 L2
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

壳体泄油口 L1
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

146.0
[5.73]

54.0
[2.13]

239.0
[9.40]

X

回路冲洗溢流阀

回路冲洗梭阀

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

分体式法兰油口 A+B
DN 25 Typ II 40 MPa 系列
标准:ISO 6162 [SAE 1.00]
4 个螺栓: 0.4375-14UNC-2B

[7/16-14UNC-2B]
最小全螺纹长度：21 [0.83] 

20
5.

0
[8

.0
8]

12
5.

0
[4

.9
4]

53
.0

[2
.1

]
11

1.
0

[4
.3

7]

控制起始点
调节螺栓

Y

最小排量限制器
  （可调节） 测压口 M7

控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制阀块安装面

57.15

[2.25]

27.76

[1.09]

U

51
.0

[2
.0

1]
51

.0
[2

.0
1]

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

插装式法兰

外形尺寸－规格大小 160



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-95

油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51C160

P001 820E

140.0

[5.51]

140.0

[5.51]

Ø22.0 ± 0.3
[0.87 ± 0.01]

318.0 ± 2.0

[12.52 ± 0.08]
11.2

[0.44]
140.8 最大

[5.54 最大]

20.03
[0.79]

备用油口
壳体泄油口L2
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

10
4.

0
[4

.0
9]

10
4.

0
[4

.0
9]

Ø
23

0.
0 

- 0
.0

29
[9

.0
55

 - 0
.0

01
]

Ø
18

4.
0

[7
.2

4]

壳体泄油口 L1
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

B

E 96.0
[3.78]

F

H

C

联轴器不得超过此面

Ø
G

Ø
A

Ø
12

0.
0

[4
.7

2]

Ø
14

2.
0

[5
.5

9]

Ø
55

.0
[2

.1
7]

Ø
D

45°

X

Z

Z 最小间隙Ø323.6
[12.74]

O型圈3.00x220.00 FPM
             [0.12x8.66]

法兰安装面

插装式法兰

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

插装式法兰
(续)

4D 5D

mm ]ni[ mm ]ni[

12 42

g9x12x03x2x54W

0845NID

g9x42x03x2x05W

0845NID

000.24 ]456.1[ 000.84 ]098.1[

Ø A 06.44 ]67.1[ 06.94 ]59.1[

B 00.24 ]56.1[ 00.74 ]58.1[

C 5.0±00.05 ]79.1[ 5.0±00.55 ]71.2[

Ø D 00.04 ]75.1[ 00.54 ]77.1[

E 4.1±05.45 ]51.2[ 4.1±05.95 ]43.2[

F 6.0±09.491 ]76.7[ 6.0±09.991 ]78.7[

Ø G
57.1x21M

]ni•fbl8101[mN511

H 00.03 ]81.1[ 00.03 ]81.1[

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

花 键

节圆直径

齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

齿侧定位

外形尺寸－规格大小 160
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侧向油口

mm
[in]

轴向油口

51V250 比例及双位控制, HZB1

A

M
5

M
3

M
1

L2

L1

P001 808E

测压口 M1+M2
系统压力A+B
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

359.0
[14.13]

74
.0

[2
.9

0]

15
5.

0
[6

.1
1]

182.0
[7.15]

Y

X

测压口  M2
系统压力B 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M1
系统压力A 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

Y

W

97.0

[3.82]

97.0

[3.82]

131.5
[5.18]

131.5
[5.18]

控制起始点
调节螺栓

测压口 M3
最小排量伺服压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

测压口M5
伺服供油压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

控制阀块安装面

回路冲洗梭阀 补油压力溢流阀

429.0
[16.89]

23
9.

0
[9

.3
9]

12
0.

0
[4

.7
1]

62
.0

[2
.4

4]

325.0
[12.79]

备用油口
壳体泄油口L2
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

19˚

壳体泄油口 L1
1.3125-12UN-2B
[1-5/16-12UN-2B]

最小排量限制器 
  （可调节）

Y

X

U 分体式法兰油口A+B
DN 32 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 1.25]
4 个螺栓: 0.5-13UNC-2B

[1/2-13UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83]

测压口M7
控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

13
7.

0
[5

.4
]

31.76

[1.25]

66.68

[2.63]11
3.

0
[4

.4
5]

11
3.

0
[4

.4
5]

Y

W

M
5

M
4

M
3

A B

66.68

[2.63]

31.76

[1.25]

65.0

[2.56]

65.0

[2.56]
99.0

[3.90]

99.0

[3.90]

分体式法兰油口 A
DN 32 Typ II 40 MPa 系列
标准：ISO 6162 [SAE 1.25]
4 个螺栓: 0.5-13UNC-2B

[1/2-13UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83]

分体式法兰油口B
DN 32 Typ II 40 MPa 系列
标准： ISO 6162 [SAE 1.25]
4 个螺栓: 0.5-13UNC-2B

[1/2-13UNC-2B]
最小全螺纹深度:21 [0.83]

L2

L1

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

伺服供油压力 
梭阀
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

W

测压口M4
最大排量控制压力
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

M
4

P001 883E

P001 884E

U

主轴中心线X
1

M7

49
.0

[1
.9

3]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

SAE 安装法兰
标准:ISO 3019/1

外形尺寸－规格大小 250
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油口 A 为进油口时，马达输出轴顺时针旋转。 

油口 B 为进油口时，马达输出轴逆时针旋转。

此处所提及旋向基于观测者正对马达输出主轴给出。 

图中带O型密封圈油口及英制螺纹遵循ISO 11926/1标准。

图中分体式法兰安装油口A / B遵循标准：ISO 6162，等同于SAE高压系列标准J518代码62 (6000 psi)。

具体安装图纸，请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

主轴选项 – 51V250

Ø
16

5.
07

5 
±

 0
.0

25
[6

.4
99

 ±
 0

.0
01

]

Ø
10

0.
0

[3
.9

4]

Ø
55

.0
[2

.1
7]

Ø
G

Ø
A

Ø
D

Ø
11

8.
0

[4
.6

5]

36.0
[1.42]

F

E

B

C

联轴器不得超过此面

15.65
[0.62]

25.0
[0.98]

R3.0
[0.12]

速度传感器

Z

Ø20.5 ± 0.2
[0.81 ± 0.01]

P001 821E

112.25
[4.42]

112.25
[4.42]

260.0 ± 1.9
[10.24 ± 0.07]

11
2.

25
[4

.4
2]

11
2.

25
[4

.4
2]

26
0.

0 
±

 1
.9

[1
0.

24
 ±

 0
.0

7]

X

Z

O型圈 3.00x154.00 FPM
            [0.12x6.06]

安装法兰面

法兰 165-4 (SAE "E")
标准: ISO 3019/1

Ø30.0 [1.18]
法兰背侧

沉孔尺寸

SAE 安装法兰 
标准:ISO 3019/1
(续)

2F 8C

mm ]ni[ mm ]ni[

51 72

61/8 23/61

°03

0791-1.29BISNA

526.74 ]578.1[ 268.24 ]886.1[

Ø A 99.94 ]79.1[ 69.34 ]37.1[

B 00.35 ]90.2[ 00.55 ]71.2[

C 5.0±00.76 ]46.2[ 5.0±00.76 ]46.2[

Ø D 02.24 ]66.1[ 06.93 ]65.1[

E 1.1±00.07 ]67.2[ 1.1±00.07 ]67.2[

F 7.0±04.57 ]79.2[ 7.0±04.57 ]79.2[

Ø G
]B2-CNU11-8/5[B2-CNU11-526.0

]ni•fbl0771[mN002

������

主轴选项

尺 寸

齿 数

径 节

压力角

花 键

节圆直径

等级5
圆弧齿根，齿侧定位

轴端螺纹孔最大允许扭矩:

外形尺寸－规格大小 250
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主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

压力补偿控制
 
51-1系列控制配置

TA**

规格大小
060, 080, 110

P001 838E

A
C

75
.0

[2
.9

4]

55
.0

[2
.1

7]

12
8.

2
[5

.0
5]

A
B

法
兰
安
装
面

主轴中心线

主轴中心线

AA

55
.0

[2
.1

7]

Z
电控制动压力
失效控制阀块

TAD* 

Z
液控制动压力
失效控制阀块

TAC2 

制动压力失效控制电磁阀

Z

X
1

M
3

X
A

X
B

X
1

M
3

X
A

X
B

外部控制压力口XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

外部控制压力口 XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

电磁阀接头型式

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

060 080 011

V D C V D C V D C

AA
mm
]ni[

2.181
]31.7[

7.651
]71.6[

9.69
]28.3[

9.691
]57.7[

9.271
]18.6[

5.49
]27.3[

4.312
]04.8[

8.181
]61.7[

0.99
]09.3[

BA
mm
]ni[

3.991
]58.7[

7.902
]62.8[

5.322
]08.8[

9.322
]28.8[

CA
mm
]ni[

4.671
]59.6[

8.681
]63.7[

6.002
]09.7[

0.102
]19.7[

51-1�������TA**

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

尺寸－控制阀块
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mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

压力补偿控制

51系列控制配置

TA**
 
规格大小
160, 250

法
兰
安
装
面

JA

JB

58
.0

[2
.2

8]

Z
控制配置：TAC2 

主轴中心线

控制压力油口 XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]供油压力梭阀

螺纹标准：

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

控制压力油口XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

P001 839E

Z

X
1

XB

XA

X
4

061 052

V D C V D C

AJ
mm
]ni[

393
]84.51[

163
]22.41[

752
]11.01[

544
]15.71[

—

BJ
mm
]ni[

411
]84.4[

221
]28.4[

—

51�������TA**

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块
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主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

液压双位控制

51-1系列控制配置

TH**

规格大小 
060, 080, 110

P001 840E

A
C

75
.0

[2
.9

4]

54
.5

[2
.1

5]

12
8.

2
[5

.0
5]

A
B

法
兰
安
装
面

主轴中心线

主轴中心线

AA

54
.5

[2
.1

5]

制动压力失效

控制电磁阀

Z

X
1

M
3

X
A

X
B

X
1

M
3

X
A

X
B

控制压力口X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

控制压力口 X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Z
电控制动压力
失效控制阀块

THD* 

Z
液控制动压力
失效控制阀块

THC2 
外部控制压力口 XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

外部控制压力口 XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

电磁阀接头型式

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

060 080 011

V D C V D C V D C

AA
mm
]ni[

2.181
]31.7[

7.651
]71.6[

9.69
]28.3[

9.691
]57.7[

9.271
]18.6[

5.49
]27.3[

4.312
]04.8[

8.181
]61.7[

0.99
]09.3[

BA
mm
]ni[

3.991
]58.7[

7.902
]62.8[

5.322
]08.8[

9.322
]28.8[

CA
mm
]ni[

4.671
]59.6[

8.681
]63.7[

6.002
]09.7[

0.102
]19.7[

51-1 �������TH** 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

尺寸－控制阀块
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mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

液压双位控制

51系列控制配置

TH** 

规格大小
160, 250

法
兰
安
装
面

JA

JB

58
.0

[2
.2

8]

Z
控制配置：THC2

主轴中心线

控制压力口 XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

控制压力口 XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

控制压力口 X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

P001 841E

X
1

XB

XA

X
4

伺服供油压力梭阀 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]Z

061 052

V D C V D C

AJ
mm
]ni[

393
]84.51[

163
]22.41[

752
]11.01[

544
]15.71[

—

BJ
mm
]ni[

411
]84.4[

221
]28.4[

—

51�������TH**

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

表中符号“-”=不可选

规格大小

安装法兰式型

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-102

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

电液双位控制

51-1系列控制配置

E1B1, E2B1, E7B1,
F1B1, F2B1
 
规格大小 
060, 080, 110

P001 822E

A
B

主轴中心线

主轴中心线

Z
控制配置:E*B1/F*B1

测压口 M3
最小排量伺服压力

0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

双位切换电磁阀

M5

M
3

Z

电磁阀接头型式

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

060 080 011

V D C V D C V D C

BA
mm
]ni[

5.802
]12.8[

9.812
]26.8[

7.232
]61.9[

 51-1�������E1B1, E2B1, E7B1, F1B1, F2B1 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-103

mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

电液双位控制
 
51系列控制配置

E1A5, E2A5, F1A5, F2A5

规格大小
160, 250

A
D

法
兰
安
装
面

主轴中心线

AA

测压口 M7
内部控制压力

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

测压口 M8
内部控制压力

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

72
.0

[2
.8

2]

Z
控制配置：E*A5/F*A5

P001 823E
Z

电磁阀接头型式

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

061 052

V D C V D C

AA
mm
]ni[

104
]97.51[

963
]35.41[

562
]24.01[

354
]28.71[

—

DA
mm
]ni[

541
]27.5[

451
]60.6[

—

51�������E1A5, E2A5, F1A5, F2A5 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-104

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

电液双位控制  

51-1系列控制配置

T1**, T2**, T7**

规格大小 
060, 080, 110

A
C

74
.6

[2
.9

4]

55
.0

[2
.1

7]

12
8.

2
[5

.0
5]

A
B

法
兰
安
装
面

主轴中心线

主轴中心线

AA

55
.0

[2
.1

7]

X
1

M
3

X
A

X
B

压力制动失效

电磁阀

P001 824E

X
1

M
3

X
A

X
B

双位切换电磁阀

双位切换电磁阀

Z Z
电控制动压力
失效控制阀块

T*D*
 

Z
不带制动压力
失效控制

T*C2
 

电磁阀接头型式

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

060 080 011

V D C V D C V D C

AA
mm
]ni[

2.181
]31.7[

7.651
]71.6[

9.69
]28.3[

9.691
]57.7[

9.271
]18.6[

5.49
]27.3[

4.312
]04.8[

8.181
]61.7[

0.99
]09.3[

BA
mm
]ni[

3.991
]58.7[

7.902
]62.8[

5.322
]08.8[

9.322
]28.8[

CA
mm
]ni[

4.671
]59.6[

8.681
]63.7[

6.002
]09.7[

0.102
]19.7[

 51-1 ������� T1**, T2**, T7**

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-105

mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

电液双位控制

51系列控制配置

T1C2, T2C2

规格大小
160, 250

X
1

XB

XA

X
4

法
兰
安
装
面

HA

H
B

49
.0

[1
.9

3]

Z
控制配置：T*C2

主轴中心线
双位切换电磁阀

P001 825E
Z

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

电磁阀接头型式

061 052

V D C V D C

AH
mm
]ni[

904
]01.61[

773
]48.41[

272
]37.01[

164
]31.81[

—

BH
mm
]ni[

871
]00.7[

681
]33.7[

—

51������� T1C2, T2C2 
规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-106

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

电液比例控制

51系列控制配置

EPA1, EQA1

规格大小
060, 080, 110, 160, 250

FE

FJ

法
兰
安
装
面

FC

FB

FA

FF

FG

58
.0

[2
.3

]

FH
FD

测压口M8
控制压力

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]                      

MS 3102C
电磁阀接头

0.875-20UNEF
[7/8-20UNEF]

控制压力油口 XA
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

11
4.

0
[4

.4
7]

控制压力油口 XB
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

压力补偿

控制阀

测压口M7
控制压力

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Z
控制配置：EQA1

主轴中心线

手动调节
控制压力

先导阀

主轴中心线

P001 826EZ

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

电磁阀接头型式

Packard Weather-Pack
 4 针插座

(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K03384
识别号: 712208

A

B

C
D

P001 759E

060 080 011 061 052

V D C V D C V D C V D C V D C

AF
mm
]ni[

723
]98.21[

303
]39.11[

342
]75.9[

153
]18.31[

723
]78.21[

942
]87.9[

963
]45.41[

733
]82.31[

552
]40.01[

904
]11.61[

773
]58.41[

372
]37.01[

164
]31.81[

—AF
mm
]ni[

723
]98.21[

303
]39.11[

342
]75.9[

153
]18.31[

723
]78.21[

942
]87.9[

963
]45.41[

733
]82.31[

552
]40.01[

904
]11.61[

773
]58.41[

372
]37.01[

164
]31.81[

—

BF
mm
]ni[

012
]62.8[

581
]92.7[

521
]49.4[

332
]81.9[

902
]32.8[

131
]51.5[

252
]09.9[

022
]56.8[

731
]04.5[

382
]41.11[

152
]88.9[

641
]67.5[

433
]71.31[

—BF
mm
]ni[

012
]62.8[

581
]92.7[

521
]49.4[

332
]81.9[

902
]32.8[

131
]51.5[

252
]09.9[

022
]56.8[

731
]04.5[

382
]41.11[

152
]88.9[

641
]67.5[

433
]71.31[

—

CF
mm
]ni[

302
]00.8[

971
]40.7[

911
]96.4[

622
]88.8[

202
]49.7[

321
]58.4[

442
]16.9[

212
]53.8[

031
]11.5[

672
]58.01[

442
]95.9[

931
]84.5[

723
]88.21[

—CF
mm
]ni[

302
]00.8[

971
]40.7[

911
]96.4[

622
]88.8[

202
]49.7[

321
]58.4[

442
]16.9[

212
]53.8[

031
]11.5[

672
]58.01[

442
]95.9[

931
]84.5[

723
]88.21[

—

DF
mm
]ni[

682
]52.11[

162
]92.01[

202
]39.7[

903
]71.21[

582
]23.11[

702
]41.8[

823
]09.21[

692
]46.11[

312
]04.8[

763
]74.41[

533
]12.31[

132
]90.9[

914
]05.61[

—DF
mm
]ni[

682
]52.11[

162
]92.01[

202
]39.7[

903
]71.21[

582
]23.11[

702
]41.8[

823
]09.21[

692
]46.11[

312
]04.8[

763
]74.41[

533
]12.31[

132
]90.9[

914
]05.61[

—

EF
mm
]ni[

861
]26.6[

471
]58.6[

671
]19.6[

381
]22.7[

291
]65.7[

—EF
mm
]ni[

861
]26.6[

471
]58.6[

671
]19.6[

381
]22.7[

291
]65.7[

—

FF
mm
]ni[

47
]19.2[

08
]51.3[

18
]02.3[

29
]36.3[

101
]79.3[

—FF
mm
]ni[

47
]19.2[

08
]51.3[

18
]02.3[

29
]36.3[

101
]79.3[

—

GF
mm
]ni[

011
]33.4[

611
]85.4[

811
]46.4[

921
]60.5[

731
]14.5[

—GF
mm
]ni[

011
]33.4[

611
]85.4[

811
]46.4[

921
]60.5[

731
]14.5[

—

HF
mm
]ni[

411
]74.4[

021
]47.4[

221
]08.4[

031
]11.5[

831
]54.5[

—HF
mm
]ni[

411
]74.4[

021
]47.4[

221
]08.4[

031
]11.5[

831
]54.5[

—

JF
mm
]ni[

65
]02.2[

65
]02.2[

65
]02.2[

75
]22.2[

75
]22.2[

—JF
mm
]ni[

65
]02.2[

65
]02.2[

65
]02.2[

75
]22.2[

75
]22.2[

—

 51������� EPA1, EQA1 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-107

mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

电液比例控制

51系列控制配置

L1B1, L2B1, L7B1

规格大小
060, 080, 110, 160, 250

法
兰
安
装
面

LA

LB

49
.0

[1
.9

3]

Z
控制配置：L*B1

主轴中心线

比例方向阀

P001 827EZ

电磁阀接头型式

A
B

D
C

 MS 插座
MS3102C-14S-2P
(插座随马达提供)

匹配插头
编号: K08106
识别号: 615062 P001 753E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

060 080 011 061 052

V D C V D C V D C V D C V D C

AL
mm 123

]36.21[
692

]66.11[
632

]13.9[
443

]55.31[
023

]06.21[
242

]25.9[
363

]82.41[
133

]20.31[
842

]77.9[
204

]48.51[
073

]85.41[
662

]74.01[
454

]78.71[
—AL

]ni[
123

]36.21[
692

]66.11[
632

]13.9[
443

]55.31[
023

]06.21[
242

]25.9[
363

]82.41[
133

]20.31[
842

]77.9[
204

]48.51[
073

]85.41[
662

]74.01[
454

]78.71[
—

BL
mm 441

]66.5[
051

]09.5[
151

]69.5[
951

]72.6[
861

]16.6[
—BL

]ni[
441

]66.5[
051

]09.5[
151

]69.5[
951

]72.6[
861

]16.6[
—

51 ������� L1B1, L2B1, L7B1 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰
表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 20128-108

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

电液比例控制
 
51系列控制配置

D7M1, D8M1

规格大小
060, 080, 110

法
兰
安
装
面

GC

GA
G

DG
E

Z
控制配置：D*M1

主轴中心线

比例减压阀

Z

59
.6

[2
.3

5]
71

.6
[2

.8
2]

11
0.

0
[4

.3
3]

控制压力油口 XA
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

控制压力油口 XB
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

P001 829E

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

电磁阀接头型式

060 080 011

V D C V D C V D C

AG
mm
]ni[

523
]18.21[

103
]48.11[

142
]94.9[

943
]37.31[

523
]87.21[

642
]07.9[

763
]46.41[

533
]02.31[

352
]59.9[

CG
mm
]ni[

012
]62.8[

581
]92.7[

521
]49.4[

332
]81.9[

902
]32.8[

131
]51.5[

252
]19.9[

022
]56.8[

731
]04.5[

DG
mm
]ni[

601
]91.4[

211
]24.4[

411
]84.4[

EG
mm
]ni[

47
]19.2[

08
]51.3[

18
]02.3[

51������� D7M1, D8M1 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰
表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-109

mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

电液比例控制
  
51系列控制配置

D7M1, D8M1
 
规格大小
160, 250

法
兰
安
装
面

GC

GA

G
DG

E

Z
控制配置：D*M1

主轴中心线

Z

59
.0

[2
.3

2]
70

[2
.7

6]

11
0.

0
[4

.3
3]

压力控制口XA
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

压力控制口XB
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

P001 876E

比例减压阀

AMP Junior Timer
双针插座

(插座随马达提供)
匹配插头

编号:K19815
识别号:508388

2 1

P001 751E

电磁阀接头型式

规格大小 061 052

安装法兰型式 V D C V D C

AG
mm
]ni[

704
]20.61[

573
]67.41[

072
]56.01[

954
]50.81[

—

CG
mm
]ni[

382
]41.11[

152
]88.9[

641
]67.5[

433
]71.31[

—

DG
mm
]ni[

331
]22.5[

141
]55.5[

—

EG
mm
]ni[

29
]36.3[

101
]79.3[

—

V＝SAE标准安装法兰，D＝DIN标准安装法兰，C＝插装式安装法兰
表中符号"-" = 不可选

51系列控制配置－ D7M1, D8M1

尺寸－控制阀块
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主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

mm
[in]

液压比例控制

51系列控制配置
HSA*
  
规格大小
060, 080, 110, 160, 250

Z
B

E

B
J

法
兰
安
装
面

BC

BB

BA

B
HB

F

58
.0

[2
.3

]

B
G

BD

控制压力油口 XA
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

11
4

[4
.4

7]

控制压力油口XB
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

压力补偿控制阀

测压口 M7
控制压力

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Z
控制配置：HSA*

主轴中心线 主轴中心线

P001 828E

060 080 011 061 052

V D C V D C V D C V D C V D C

AB
mm
]ni[

613
]54.21[

292
]94.11[

232
]31.9[

043
]73.31[

613
]43.21[

732
]43.9[

853
]01.41[

623
]48.21[

442
]06.9[

893
]66.51[

663
]04.41[

162
]92.01[

944
]07.71[

—AB
mm
]ni[

613
]54.21[

292
]94.11[

232
]31.9[

043
]73.31[

613
]43.21[

732
]43.9[

853
]01.41[

623
]48.21[

442
]06.9[

893
]66.51[

663
]04.41[

162
]92.01[

944
]07.71[

—

BB
mm
]ni[

012
]62.8[

581
]92.7[

521
]49.4[

332
]81.9[

902
]32.8[

131
]51.5[

252
]09.9[

022
]56.8[

731
]04.5[

382
]41.11[

152
]88.9[

641
]67.5[

433
]71.31[

—BB
mm
]ni[

012
]62.8[

581
]92.7[

521
]49.4[

332
]81.9[

902
]32.8[

131
]51.5[

252
]09.9[

022
]56.8[

731
]04.5[

382
]41.11[

152
]88.9[

641
]67.5[

433
]71.31[

—

CB
mm
]ni[

302
]00.8[

971
]40.7[

911
]96.4[

622
]88.8[

202
]49.7[

321
]58.4[

442
]16.9[

212
]53.8[

031
]11.5[

672
]58.01[

442
]95.9[

931
]84.5[

723
]88.21[

—CB
mm
]ni[

302
]00.8[

971
]40.7[

911
]96.4[

622
]88.8[

202
]49.7[

321
]58.4[

442
]16.9[

212
]53.8[

031
]11.5[

672
]58.01[

442
]95.9[

931
]84.5[

723
]88.21[

—

DB
mm
]ni[

882
]53.11[

462
]83.01[

402
]30.8[

213
]72.21[

882
]23.11[

902
]42.8[

033
]99.21[

892
]47.11[

612
]94.8[

073
]65.41[

833
]03.31[

332
]81.9[

124
]95.61[

—DB
mm
]ni[

882
]53.11[

462
]83.01[

402
]30.8[

213
]72.21[

882
]23.11[

902
]42.8[

033
]99.21[

892
]47.11[

612
]94.8[

073
]65.41[

833
]03.31[

332
]81.9[

124
]95.61[

—

EB
mm
]ni[

031
]21.5[

631
]53.5[

731
]14.5[

541
]27.5[

451
]60.6[

—EB
mm
]ni[

031
]21.5[

631
]53.5[

731
]14.5[

541
]27.5[

451
]60.6[

—

FB
mm
]ni[

47
]19.2[

08
]51.3[

18
]02.3[

29
]36.3[

101
]79.3[

—FB
mm
]ni[

47
]19.2[

08
]51.3[

18
]02.3[

29
]36.3[

101
]79.3[

—

GB
mm
]ni[

011
]33.4[

611
]85.4[

811
]46.4[

921
]60.5[

731
]14.5[

—GB
mm
]ni[

011
]33.4[

611
]85.4[

811
]46.4[

921
]60.5[

731
]14.5[

—

HB
mm
]ni[

89
]78.3[

401
]01.4[

601
]61.4[

411
]74.4[

221
]18.4[

—HB
mm
]ni[

89
]78.3[

401
]01.4[

601
]61.4[

411
]74.4[

221
]18.4[

—

JB
mm
]ni[

65
]02.2[

65
]02.2[

65
]02.2[

75
]22.2[

75
]22.2[

—JB
mm
]ni[

65
]02.2[

65
]02.2[

65
]02.2[

75
]22.2[

75
]22.2[

—

51�������HSA* 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰
表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块
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mm
[in]

主轴旋向基于观察者正对马达法兰安装面给出。 

带有O型密封圈油口及英制螺纹符合标准：ISO 11926/1。 

分体式法兰油口A和B符合标准：ISO 6162，等同于SAE 高压系列标准J518代码 62 (6000 psi)。  

如需特定安装图纸请联系丹佛斯代表处。

液压比例控制

51系列控制配置

HZB1
  
规格大小
060, 080, 110, 160, 250

法
兰

安
装

面

EA

EB

49
.0

[1
.9

3]

Z
控制配置：HZB1

主轴中心线

测压口 M7 
控制压力

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] P001 891EZ

X
1

M7

控制压力油口 X1
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B]

060 080 011 061 052

V D C V D C V D C V D C V D C

AE
mm 492

]65.11[
0.072

]46.01[
902

]42.8[
0.813

]25.21[
0.492

]85.11[
512

]54.8[
0.733

]52.31[
0.503

]00.21[
122

]17.8[
0.673

]28.41[
0.543

]06.31[
932

]04.9[
0.924

]98.61[
—AE

]ni[
492

]65.11[
0.072

]46.01[
902

]42.8[
0.813

]25.21[
0.492

]85.11[
512

]54.8[
0.733

]52.31[
0.503

]00.21[
122

]17.8[
0.673

]28.41[
0.543

]06.31[
932

]04.9[
0.924

]98.61[
—

BE
mm 69

]77.3[
201

]00.4[
301

]60.4[
111

]73.4[
021

]17.4[
—BE

]ni[
69

]77.3[
201

]00.4[
301

]60.4[
111

]73.4[
021

]17.4[
—

 51������� HZB1 

规格大小

安装法兰式型

V=SAE标准安装法兰, D=DIN标准安装法兰, C=插装式安装法兰

表中符号“-”=不可选

尺寸－控制阀块
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代码 系列 060 080 110

51****-1-  51-1系列 - 斜轴柱塞变量马达 X X X
注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项

排量 版本号
R G

L
F

M N
J S

T

5 1 - 1 - N N

W Y P K V Z

A A 0 0

如需其它型号排量限制要求请联系丹佛斯代表处

产品系列51-1系列马达
型号代码

R：安装法兰型式

代码 描述 060 080 110

V
SAE J 744标准安装法兰

双向变量马达
X X X

C 插装式法兰，双向变量马达 X X X

D
DIN-ISO-3019/2 标准安装法兰

双向变量马达
X X X

排量

代码 描述 060 080 110

060 排量 = 60,0 ccm X

080 排量 = 80,7 ccm X

110 排量 = 109,9 ccm X

G：后端盖油口

代码 描述 060 080 110

A 轴向油口 X X X

R 侧向油口 X X X

L：主轴选项

代码 描述 060 080 110

C6 21齿 16/32径节 X

C7 23齿 16/32 径节 X

C8 27齿 16/32 径节 X

S1 14齿  12/24 径节 X X

D1 W30x2x30x14x9g，标准：DIN 5480 X

D2 W35x2x30x16x9g，标准： DIN 5480 X X

D3 W40x2x30x18x9g，标准： DIN 5480 X X

D4 W45x2x30x21x9g，标准： DIN 5480 X

F1 13齿 8/16 径节 X

F：最大排量限制器

代码 描述 060 080 110

N  100%(无最大排量限制) 60 80.7 109.9

选型表
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排量 版本号
R G

L
F

M N
J S

T

5 1 - 1 - N N

W Y P K V Z

A A 0 0

51-1系列马达
型号代码 (续)

M: 控制方式

代码 描述 060 080 110

N1 液压双位控制 X X X

E1
电液双位控制,12伏电磁阀带DIN接

头（带电＝最小排量）
X X X

E2
电液双位控制,24伏电磁阀带DIN接

头（带电＝最小排量）
X X X

E7

电液双位控制

12伏电磁阀带AMP Junior Timer接头 

（电磁阀带电＝最小排量）

X X X

B1

电液双位控制,12伏电磁阀DIN接头

（控制油为减压后系统高压侧油）

（带电＝最小排量）

X X X

B2

电液双位控制,24伏电磁阀DIN接头

（控制油为减压后系统高压侧油）

（带电＝最小排量）

X X X

B7

电液双位控制，12伏带AMP接头 

（控制油为减压后系统高压侧油）

（电磁阀带电＝最小排量）

X X X

F1
电液双位控制,12伏电磁阀带DIN接

头（带电＝最大排量）
X X X

F2
电液双位控制,24伏电磁阀带DIN接

头（带电＝最大排量）
X X X

TA 压力补偿控制 X X X

TH
带压力补偿液压双位控制

（控制触发 ＝ 最大排量处）
X X X

T1

带压力补偿电液双位控制

（控制触发 ＝ 最大排量处）

(电磁阀接头标准：DIN 43650 - 12V) 

 X X X

T2

带压力补偿电液双位控制

（控制触发 ＝ 最大排量处）

(电磁阀接头标准：DIN 43650 - 24V)  

X X X

T7

带压力补偿电液双位控制

（控制触发 ＝ 最大排量处）

(电磁阀接头：AMP接头 - 12V) 

X X X

N：先导控制供油及压力补偿优先控制

压力补偿优先控制

代码 先导控制供油 PCOR作用油口 制动压力失效控制 匹配控制方式

B1 内部（系统低压侧） 无PCOR功能 E*, F*

B3
内部（减压后系统高

压侧油）
无PCOR功能 B*

CA 内部 A + B 液控

T*
C2 内部 A + B 无

D1 内部 A + B 12伏电控，DIN标

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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排量 版本号
R G

L
F

M N
J S

T

5 1 - 1 - N N

W Y P K V Z

A A 0 0

N：先导控制供油及压力补偿优先控制

压力补偿优先控制

代码 先导控制供油 PCOR作用油口 制动压力失效控制 匹配控制方式

D2 内部 A + B 24伏电控，DIN标

T*
D7 内部 A + B 12伏电控AMP接头

R5 内部 A 无

L5 内部 B 无

NN 仅适用于“N1”控制

51-1系列马达
型号代码 (续)

J：控制起始调节范围

代码 描述

N 无应用 所有控制方式

S：控制压力升幅斜度

代码 描述

N 无应用 所有控制方式

T：标准阻尼孔

代码 伺服控制供油 匹配控制方式

U1 内部 E* / F* / N1

U3 内部 B*

X1 内部 T*

W：特殊硬件特性

代码 描述 适于 060 080 110

NNN 标准选项，无特殊硬件

51 V X X X

51 D X X X

51 C X X X

ABA

内部集成磁性感应环          

无速度传感器                       

壳体带传感器安装孔

51 V X X X

51 D X

51 C X X X

ADA

集成转速传感器, M12x1

4芯带方向检测功能

供电电压：4.5-8,5V

(KPP*156, KPP*256)

51 V X X

51 D X X

51 C X X X

ACB

集成转速传感器Weather接头

3芯无方向检测功能

24V - 供电电源

(KPP*16408, KPP*26408)

51 V X X

51 D

51 C X X X

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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排量 版本号
R G

L
F

M N
J S

T

5 1 - 1 - N N

W Y P K V Z

A A 0 0

Y：最小排量限制器 (ccm/转) 3位代码，单位：毫升)

排量 最小排量 可调至最大排量

60  从 012 ccm 至036 ccm

80  从 016 ccm 至054 ccm

110 从022 ccm 至074 ccm

51-1系列马达
型号代码 (续)

P：回路冲洗梭阀

代码 描述 060 080 110

AA

回路冲洗梭阀换向压力 6 . 2 b a r     

(此选项同样适用于回路冲洗

 选项 K: NN)

X X X

K： 不可调节式冲洗溢流阀

（测试条件 相对压力p  = 25 +/- 1 bar, 油温= 50-60°C 开启压力 = 16bar)

代码 描述 060 080 110

NN 无回路冲洗溢流阀 X X X

E4 4,0 l/min (2 x 0,8 mm) X X X

E6 7,0 l/min (1 X 1,5 mm) X X X

F0 11,0 l/min (2 X 1,5 mm) X X X

F3 16,0 l/min (3 X 1,5 mm) X X X

G0 22,0 l/min (4 X 1,6 mm) X X X

G3 27,0 l/min (4 X 1,8 mm) X X X

H0 34,5 l/min (4 X 2,3 mm) X X X

V：控制起始点设置

代码 描述

00  固定设置 （非调节式） 所有控制方式

Z：压力补偿控制设定

代码 描述 匹配控制方式

00  无压力补偿功能 N1, E*, F*, B*

**

压力补偿控制起始点

设定范围：130bar-370bar

举例

           13=130 bar 

 37=370 bar

T*

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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规格R G

5 1

系列 L F M N J S T W Y P K V Z

51系列马达
型号代码 代码 系列 060 080 110 160 250

51  51系列 - 斜轴柱塞变量马达 X X X X X

产品系列

R：安装法兰型式

代码 描述 060 080 110 160 250

V
SAE J 744标准安装法兰

双向变量马达
X X X X X

C 插装式法兰，双向变量马达 X X X X

D
DIN-ISO-3019/2 标准安装法兰

双向变量马达
X X X X

排量

代码 描述 060 080 110 160 250

060 排量 = 60,0 ccm X

080 排量 = 80,7 ccm X

110 排量 = 109,9 ccm X

160 排量 = 160,9 ccm X

250 排量 = 250.0 ccm X

G：后端盖油口

代码 描述 060 080 110 160 250

A 轴向油口 X X X X X

R 侧向油口 X X X X X

L：主轴选项

代码 描述 060 080 110 160 250

C6 21齿 16/32径节 X

C7 23齿 16/32 径节 X

C8 27齿 16/32 径节 X X X

S1 14齿  12/24 径节 X X

F1 13齿  8/16径节 X X

F2 15齿  8/16径节 X X

D1 W30x2x30x14x9g，标准：DIN 5480 X

D2 W35x2x30x16x9g,标准： DIN 5480 X X

D3 W40x2x30x18x9g,标准： DIN 5480 X X

D4 W45x2x30x21x9g,标准： DIN 5480 X X

D5 W50x2x30x24x9g,标准： DIN 5480 X

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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规格R G

5 1

系列 L F M N J S T W Y P K V Z

M: 控制方式

代码 描述 060 080 110 160 250

E1 电控双位，12VDC，得电小排量 X X

E2 电控双位，24VDC，得电小排量 X X

F2 电控双位，24VDC，得电大排量 X X

T1
电控双位，12VDC，得电大排量，

集成PCOR 
X X

T2
电控双位，24VDC，得电大排量，

集成PCOR 
X X

TA

压力补偿控制（PCOR），系统压力

达到设定压力下，马达排量增加。

使得系统压力保持于设定值，直至

马达排量切换至最大位置

X X

TH
液压双位控制，集成PCOR

（控制供油＝最大排量）
X X

N2 液控两点变量 X X X X X

HS

液控比例控制

控制压力达到设定压力后，马达向

小排量方向切换，集成PCOR 

X X X X X

HZ

液控比例控制，紧凑型HS控制，

当X1口控制压力达到设定压力后，

马达向小排量方向切换 

X X X X X

HE
液控比例控制，紧凑型HS控制。

外部控制供油
X X X X X

JA

液控比例，外部控制油源

控制供油由BDP(XA , XB)选择

集成PCOR 

X X X X X

L1

电控比例(PWM), 12VDC

电流大于控制起始点后

马达向小排量切换 

X X X X X

L2

电控比例(PWM), 24VDC

电流大于控制起始点后

马达向小排量切换 

X X X X X

D7

电控比例(PWM), 12VDC

电流大于控制起始点后，马达向小

排量切换。集成PCOR 

X X X X X

D8

电控比例(PWM), 24VDC

电流大于控制起始点后，马达向小

排量切换。集成PCOR 

X X X X X

51系列马达
型号代码 (续)

F：最大排量限制器

代码 描述 060 080 110 160 250

N  100%(无最大排量限制) X X X X X

如需其它型号排量限制要求请联系丹佛斯代表处

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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51系列马达
型号代码 (续)

N：先导控制供油及压力补偿优先控制

压力补偿优先控制

代码 先导控制供油 PCOR作用油口 制动压力失效 匹配控制方式

A1 内部 A+B 带

除了

HE, HZ, L*, N2, T*

的所有其他控制方式

A2 内部 A+B 不带

A3 外部 A+B 带

A4 外部 A+B 不带

A5 内部

无PCOR功能

除了HE,  HS,  HZ, 

L*,  N2,  T*

的所有其他控制方式A6 外部

B1 内部 HZ,  L*

B2 外部 L*

L2 内部 B

无BPD功能

除了HE,  HZ,  L*, 

N2,  T*的所有其他控

制方式

L4 外部 B

R2 内部 A

R4 外部 A

M1 外部 A+B 液控 D7/ D8 

C0 内部A+B A+B 带

TA, TH, T1, T2

C2 内部 A+B 不带

C7 内部 外部PCOR 不带

L5 内部B B
不带

R5 内部A A

NN JA,N2

J：控制起始调节范围

代码 描述 匹配控制方式

A 2-5bar E1/E2/F*

B 5-12 bar HE/HS/HZ

C 12-30 bar HE/HS/HZ/JA

L 110-370 bar T1/T2/TA/TH

N 无起始点 N2

V 220 mA L2

W 440 mA L1

S 640 mA D7

R 320 mA D8

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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系列 L F M N J S T W Y P K V Z

51系列马达
型号代码 (续)

S：控制压力升幅斜度（比例控制范围，斜盘角度从32°切换至 6°,排量比率5 : 1 ）

代码 描述

N 内部无斜坡弹簧
N2/ E*/ F* 以及

HE/HS/HZ/J*液控两点变量

A 425 mA L2

B 850 mA L1

E 7 bar
HE/HS/HZ/J*

H 14 bar

J 274mA D8

K 548mA D7

T：标准阻尼孔

压力补偿优先控制

代码 先导控制供油 PCOR作用油口
制动压力失

效
匹配控制方式

A0 外部

无PCOR功能

N2NN

A6 内部
E1A5,E2A5，

F1A5,F2A5,HSA5

A9 外部 E1A6,E2A6

C0 内部 L1B1,L2B1

C2 内部 HZB1,L2B1

C5 外部 A+B 不带 E1A4,F2A4,HSA4

D5 外部 A 不带 HSR4

E1

内部

A+B

不带

E1A2,E2A2,E2A7，

F1A2,F2A2,

HSA2,HSA7

E2 带
E2A1,F1A1,F2A1,

HSA1

E3 A 不带 E1R2,E2R2

E4 B 不带 E2L2

E5 外部 A+B 带 E1A3,E2A3,HSA3

E6 外部 无PCOR功能 HEB2

E8 外部 B 不带 E1L4,F2L4,HSL4

G0 内部
E1A5,E2A5,F2A5,HZB1,L1B1,T1C0,T1C2,T1L5,T1R5,

T2C2,T2R5,TAC0,TAC1,TAC2,THC0, THC2,THC7

G5 内部 E2A5,EPA5,EQA5,HZB1,L1B1,L2B1,L7B1

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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51系列马达
型号代码 (续)

规格R G

5 1

系列 L F M N J S T W Y P K V Z

W：特殊硬件特性

代码 描述 适于 060 080 110 160 250

NNN 标准选项，无特殊硬件

51 V X X X X X

51 D X X X X

51 C X X X X

ABA

内部集成磁性感应环          

无速度传感器                       

壳体带传感器安装孔

51 V X X X X X

51 D X X X X

51 C X X X X

ADA

集成转速传感器, Turck M12x1

4芯带方向检测功能

供电电压: 4.5-8,5V

(KPP*156, KPP*256)

51 V X X X X X

51 D X X

51 C X X X

ACA

集成转速传感器Weather接头

4芯带方向检测功能

供电电压：4.5-8,5V

(KPP*13408, KPP*23408)

51 V X X X X X

51 D X X

51 C X

ACB

集成转速传感器Weather接头

3芯无方向检测功能

24V - 供电电源

(KPP*16408, KPP*26408)

51 V X X X X

51 D

51 C X X X X

Y：最小排量限制器 (ccm/转) 3位代码，单位：毫升)

排量 最小排量 可调至最大排量

60  从 012 ccm 至036 ccm

80  从 016 ccm 至054 ccm

110 从022 ccm 至074 ccm

160  从 032 ccm 至115 ccm

250 从050 ccm 至168ccm

P：回路冲洗梭阀

代码 描述 060 080 110

AA

回路冲洗梭阀换向压力 6 . 2 b a r     

(此选项同样适用于回路冲洗

 选项 K: NN)

X X X

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项
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51系列马达
型号代码 (续)

K： 不可调节式冲洗溢流阀

（测试条件 相对压力p  = 25 +/- 1 bar, 油温= 50-60°C 开启压力 = 16bar)

代码 描述 060 080 110 160 250

NN 无回路冲洗溢流阀 X X X X X

E4 4,0 l/min (2 x 0,8 mm) X X X X

E6 7,0 l/min (1 X 1,5 mm) X X X X X

F0 11,0 l/min (2 X 1,5 mm) X X X X X

F3 16,0 l/min (3 X 1,5 mm) X X X X X

G0 22,0 l/min (4 X 1,6 mm) X X X X X

G3 27,0 l/min (4 X 1,8 mm) X X X X X

H0 34,5 l/min (4 X 2,3 mm) X X X X X

V：控制起始点设置(设定值必须位于前面 J：控制起始点调节范围所选择的范围之内)

代码 描述 匹配控制方式

00  无 N2,T*,

03 固定设置 E1,E2,F1

B2 220 mA L2

D4 440 mA L1

C2 320 mA D8

F4 640 mA D7

** 两位数字，单位：bar 其他液压比例控制

Z：压力补偿控制设定（单位：10bar，设定范围130-370bar）

代码 描述 匹配控制方式

00  无压力补偿功能

 N2及

先导控制供油及压力补偿优先

控制选项 N: A5/ A6/ C5

**

压力补偿控制起始点

设定范围：130bar-370bar

举例

           13=130 bar 

37=370 bar

除了 T*

以外的所有控制方式

选型表

注：  

表中符号      

 “ x ” ＝ 优先选项



产品样本	 51及51-1系列	斜轴变量马达

11012481 • Rev AB • Nov 2012 8-123



Comatrol
www.comatrol.com

Schwarzmüller-Inverter
www.schwarzmueller-
inverter.com

Turolla 
www.turollaocg.com

Valmova
www.valmova.com

Hydro-Gear 
www.hydro-gear.com

Daikin-Sauer-Danfoss
www.daikin-sauer-danfoss.com

请联系:

Danfoss 
Power Solutions GmbH & Co. OHG
Krokamp 35
D-24539 Neumünster, Germany
Phone: +49 4321 871 0

Danfoss 
Power Solutions ApS
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg, Denmark
Phone: +45 7488 2222

Danfoss 
Power Solutions US Company
2800 East 13th Street
Ames, IA 50010, USA
Phone: +1 515 239 6000

Danfoss 
Power Solutions
(Shanghai) Co. Ltd.
Building #22, No. 1000 Jin Hai Rd
Jin Qiao, Pudong New District
Shanghai, China 201206
Phone: +86 21 3418 5200

丹佛斯对目录、产品手册和其他出版物中可能存在的错误不承担任何责任。丹佛斯有权不预先通知就更改其产品。这同时也适用于已订购产品，尽管此类更改随后没有任何已认同的说明书中认为是必要

的变化。此类资料中的所有商标都归各自公司。丹佛斯和丹佛斯标志都是丹佛斯集团的商标。归丹佛斯版权所有。

产品系列:

• 闭式柱塞泵及马达

•  开式柱塞泵

• 弯轴马达

•  静液传动单元

•  摆线马达

• 液压转向器

• 电液转向器

• 比例阀

•  微控制器及软件 

•  PLUS+1® GUIDE
      (图形用户集成开发环境)

• 电手柄及脚踏板

• 显示器

• 传感器

• 搅拌车驱动系统

丹佛斯动力系统作为一家全球化的制造商和供应商，生产并提供高质量的液压及电子元
件。我们为客户提供前沿的技术及解决方案，尤其专注于工况恶劣的非公路移动设备领
域。基于我们丰富成熟的应用经验，我们和客户紧密合作，确保采用我们产品的诸多非
公路车辆具备卓越的性能。在全球范围内，我们帮助主机厂加速系统的研发、降低成本
并使机器能更快地进入市场。

丹佛斯动力系统，行走液压领域强有力的合作伙伴。

更多信息，请访问丹佛斯动力系统网站：
powersolutions.danfoss.com

有非公路车辆作业的地方，就有丹佛斯动力系统。
丹佛斯动力系统是丹佛斯集团的一员。在全球范围内，我们为客户提供专业的技术支持,
最佳解决方案以实现最优的机器性能。通过遍布世界的授权服务网络，针对所有丹佛斯
动力系统的产品，我们为客户提供真正意义上的全球化服务。

丹佛斯动力系统(上海)有限公司
中国 上海 浦东新区 金桥出口加工区 金海路1000号, 22号楼

邮政编码:200233
电话:021-3418 5200  传真:021-6495 2622
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